
Magnetická jádrová
vrtačka KBE 32

Příkon: 1.200 W

Zdvih: 90 mm

Max. průměr korunkového vrtáku: 32 mm

Upnutí: 3/4" Weldon

Hmotnost: 10,80 kg

Obj. č.: 72709461000
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Aku rázový utahovák 
M18FMTIW2F12-502X

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 

475/610/745/47 Nm

Moment rázu matic: 881 Nm

Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran

Hmotnost: 2,3 kg HD-Box

Kombinované kladivo
SDS-plus DH28PCY2 WSZ

Antivibrační technologie

Příkon: 850 W

Síla úderu: 3,0 J (EPTA)

Vrtací výkon beton: 28 mm

Hmotnost: 2,9 kg

Kufr

Sekací kladivo
SDS-max HM0871C

AVT – Antivibrační technologie

Příkon: 1.110 W

Síla úderu: 8,1 J (EPTA)

Počet příklepů: 1.100 – 2.650 min
-1

Hmotnost: 5,6 kg

Vysavač
VC 6 L MC

Příkon: 1.200 W

Max. průtok vzduchu: 2.280 l/min

Objem nádoby: 6 l 

Hmotnost: 4,7 kg

Obj. č.: 481513

Aku příklepová vrtačka
DCD778D2T

Napětí: 18V

Kapacita: 2 x 2,0 Ah Li-ion

Vrtání do zdiva: 13 mm

Max. kroutící moment: 65 /26 Nm

Hmotnost: 1,5 kg T-Stak

Aku vrtací šroubovák
GSR 18V-60 C

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 

0 – 600 / 0 – 1.900 min
-1

Max. kroutící moment: 60 / 31 Nm

Hmotnost: 1,8 kg

Obj. č.: 0 601 9G1 10D
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Laserový dálkoměr LDM 30 / LDM 45

LDM30:

Měřicí rozsah: 0,15 - 30 m 

Třída laseru: 2

Přesnost měření: ± 2,0 mm 

LCD displej: 3 řádky 

Hmotnost vč. aku: 0,1 kg

Aku úhlová vřetenová bruska M12FDGA-422B

Napětí / kapacita: 

12V / 1x 4,0 Ah Li-Ion 

+ 1x 2,0 Ah Li-lon

Volnoběžné otáčky: 

0 - 10.000 / 0 - 15.000 / 0 - 20.000 / 0 - 24.500 min
-1

Průměr objímky: 6 / 8 mm

Počet režimů: 4

Hmotnost vč. aku: 0,8 kg

Taška

18V Akumulátory Li-Ion12V Akumulátory Li-Ion
M18HB5,5: 18V / 5,5Ah
High-Output 6.666,- 4.290,-
M18HB8: 18V / 8,0Ah
High-Output 8.602,- 4.690,-
M18HB12: 18V / 12,0Ah
High-Output 10.998,- 7.490,-

M12-18FC: 12V - 18V 3.689,- 1.450,-

M12B2: 12V / 2,0Ah 1.814,- 990,-

M12B3: 12V / 3,0Ah 2.528,- 1.550,-

M12B4: 12V / 4,0Ah 3.036,- 1.990,-

C12C: 12V 2.528,- 1.250,-

Aku bodová vibrační bruska M12FDSS-422X

Napětí / kapacita: 

12V / 1x 4,0 Ah Li-Ion + 1x 2,0 Ah Li-lon

Rozměr brusné desky: 88,8 x 63,5 mm

Průměr oscilačního pohybu: 1,5 mm

Hmotnost vč. aku: 0,8 kg

HD-Box

Aku prostřihovač plechu M12FNB16-402X

Napětí / kapacita: 

12V / 2x 4,0 Ah Li-Ion

Max. tloušťka plechu 250/800 (N/mm2): 

2,1 / 0,7 mm

Nejmenší poloměr: 40,7 mm

Šířka drážky: 5 mm

Hmotnost vč. aku: 1,6 kg

HD-Box

Aku rádio s nabíječkou M12RCDAB+

Napětí: 12 V / 220-240 V

Tuner: DAB+ / AM / FM

Bluetooth

USB charge

Hmotnost vč. aku: 1,9 kg

Aku vysavač na mokré i suché vysávání M12FVCL-0

Napětí: 12 V

Max. průtok vzduchu: 1.275 l/min.

Objem nádoby: 6,1 l

Průměr odsávací hadice: 41 mm

Hmotnost: 4,6 kg

Aku kompaktní ráčna M12FIR12-201B

Napětí / kapacita:

12V / 1x 2,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 0 - 175 min
-1

Max. kroutící moment: 81 Nm

Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran

Hmotnost vč. aku: 1,5 kg

Taška

Aku multifunkční nářadí M12FMT-422X

Napětí / kapacita: 12V / 1x 4,0 Ah Li-Ion + 1x 2,0 Ah 

Li-lon

Volnoběžné kmity: 10.000 – 20.000 min-1

Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,8 °

Hmotnost vč. aku: 1,6 kg

HD-Box

Aku křížový laser M12 3PL-401C

Napětí / kapacita: 12 V / 1x 4,0 Ah Li-lon

Pracovní dosah: 38 m (50 m s detektorem)

Promítání (Barva):  3-rovinový laser 360° (Zelená)

Stativový závit: 1/4" a 5/8"

Hmotnost vč. aku: 1,5 kg

Kufr

Aku příklepová vrtačka M12FPDX KIT-202X

Napětí / kapacita: 12V / 2x 2,0 Ah Li-lon

Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1.700 min-1

Max. kroutící moment: 37 Nm

Vrtací výkon dřevo/ocel/zdivo: 13 / 35 / 13 mm

Hmotnost vč. aku: 1,2 kg

HD-Box

3 vyměnitelné nástavce

Aku kompaktní šroubovák M4D-202B

Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-lon

Počet otáček (1. st / 2. st): 

0 – 200 / 0 – 600 min-1

Upínání nářadí: 1/4˝ Hex

Max. moment: 5 Nm 

Hmotnost: 0,5 kg

Aku vrtací šroubovák M12 BDD-202C / M12 BDD-402C / M12 FDD-602X

M12 BDD-202C: Kufr M12BDD-402C: Kufr M12FDD-602X: HD-Box

Napětí / kapacita: 12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion 12V / 2x 4,0 Ah Li-lon 12V / 2x 6,0 Ah Li-lon

Max. kroutící moment: 30 Nm 38 Nm 44 Nm

Kapacita vrtání ocel / dřevo: 10 / 22 mm 10 / 22 mm 13 / 35 mm

Celokovové sklíčidlo: 10 mm 10 mm 13 mm

Volnoběžné otáčky: 0 - 400 / 0 - 1.500 min
-1

0 - 400 / 0 - 1.500 min
-1

0 - 450 / 0 - 1.700 min
-1

Hmotnost: 1,2 kg 1,4 kg 1,5 kg

Aku příklepová vrtačka M12FPD2-202X / M12FPD2-402X / M12FPD2-602X

M12FPD2-202X: HD-Box M12FPD2-402X: HD-Box M12FPD2-602X: HD-Box

Napětí / kapacita: 12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion 12V / 2x 4,0 Ah Li-lon 12V / 2x 6,0 Ah Li-lon

Max. kroutící moment: 37 Nm 45 Nm 45 Nm

Kapacita vrtání ocel / dřevo / zdivo: 13 / 35 / 13 mm 13 / 35 / 13 mm 13 / 35 / 13 mm

Celokovové sklíčidlo: 13 mm 13 mm 13 mm

Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1.550 min
-1

0 - 450 / 0 - 1.550 min
-1

0 - 450 / 0 - 1.550 min
-1

Hmotnost: 1,1 kg 1,4 kg 1,4 kg

LDM45: 

Měřicí rozsah: 0,15 - 45 m 

Třída laseru: 2

Přesnost měření: ± 1,5 mm 

LCD displej: vícebarevný grafický

Hmotnost vč. aku: 0,11 kg

17.850,-
21.609,-

10.690,-
12.522,-

5.990,-
7.114,-

5.790,-
6.339,-

5.490,-
6.339,-

Aku řezák nerezových trubek M12PCSS-202B

Napětí / kapacita:

12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion

Nerezové, měděné a ocelové trubky: 12 - 28 mm

Hmotnost vč. aku: 1,5 kg

Taška

9.850,-
10.964,-

8.990,-
12.194,-

9.990,-
11.010,-

7.990,-
8.638,-

4.990,-
6.799,-

6.650,-
8.711,-

9.290,-
11.699,-

6,0 Ah 6,0 Ah

Aku PEX nůžky C12PPC-301B

Napětí / kapacita:

12V / 1x 3,0 Ah Li-Ion

Max. kapacita řezání: 50 mm

Hmotnost vč. aku: 1,9 kg

Taška

7.990,-
10.110,- 3,0 Ah

Aku řezák měděných trubek C12 PC-301B

Napětí / kapacita:

12V / 1x 3,0 Ah Li-Ion

Měděné trubky: 12 - 28 mm

Hmotnost vč. aku: 1,5 kg

Taška

3,0 Ah

6.990,-
9.483,-

2.490,-
2.866,-

3.490,-
4.185,-

9.150,-
9.993,-

Aku pravoúhlá vrtačka C12 RAD-202B

Napětí / kapacita: 

12V / 2x 2,0 Ah Li-Ion

Kapacita vrtání ocel / dřevo: 10/ 22 mm

Max. kroutící moment: 12 Nm

Hmotnost vč. aku: 1,1 kg 

Taška

6.650,-
7.222,-

9.450,-
10.465,-

10.650,-
12.280,-

Aku kontrolní kamera M12IC-201B

Napětí / kapacita: 

12V / 1x 2,0 Ah Li-lon

Průměr hlavy kamery: 9 mm

Délka kabelu: 914 mm

Rozlišení displeje: 640x480 px

Hmotnost vč. aku: 0,64 kg

Taška

5.490,-
7.899,-

AKČNÍ CENA

9.546,-
AKČNÍ CENA

17.580,-

+ ZDARMA 
    triko 

+ ZDARMA 
    triko 
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Aku kompaktní pásová pila M12 FBS64-602C

Napětí / kapacita: 12V / 2x 6,0 Ah Li-Ion

Rozměr pásu: 12,7 x 0,51 x 776,29 mm

Kapacita řezání obdélníkového profilu: 64 mm

Rychlost pásu: 0 - 174 min-1

Hmotnost vč. aku: 3,2 kg

Kufr

Aku rázový utahovák M18 FHIWF12-502X / M18 ONEFHIWF34-502X / M18 ONEFHIWF1-802X

M18FHIWF12-502X: HD-Box M18 ONEFHIWF34-502X: HD-Box M18ONEFHIWF1-802X: HD-Box

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 8,0 Ah HIGH-OUTPUT Li-Ion

Max. kroutící moment: 130/400/1.356/1.356 Nm 702/1.138/1.627/1.627 Nm 530/1.020/1.800/2.033 Nm

Max. moment rázu matic: 1.898 Nm 2.034 Nm 2.400 Nm

Upínání: 1/2" čtyřhran 3/4" čtyřhran 1" čtyřhran

Hmotnost vč. aku: 3,3 kg 3,5 kg 5,9 kg

Aku kombinované SDS-plus kladivo M18 BLHX-502X / M18 FHX-552X / M18 ONEFHPX-552X

M18 BLHX-502X: HD-Box M18 FHX-552X: HD-Box M18 ONEFHPX-552X: HD-Box

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 5,5 Ah HIGH-OUTPUT Li-Ion 18V / 2x 5,5 Ah HIGH-OUTPUT Li-Ion

Síla úderu: 2,3 J 2,5 J 5,0 J

Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm 26 mm 32 mm

Hmotnost vč. aku: 3,5 kg 4,4 kg 5,2 kg

Aku pistole na kartuše M12PCG310C-201B

Napětí / kapacita: 

12V / 1x 2,0 Ah Li-Ion

Max. výtlačná síla: 1780 Nm

Kartuše: 310 ml

Nastavení rychlosti: 6

Hmotnost vč. aku: 1,9 kg

Taška

Aku příklepová vrtačka M18 CBLPD-422C / M18 BPD-522C /M18FPD2-502X

M18 CBLPD-422C: Kufr M18 BPD-522C: Kufr M18FPD2-502X: HD-Box

Napětí / kapacita: 18 V / 1x 4,0 Ah + 1x 2,0 Ah Li-Ion 18 V / 1x 5,0 Ah + 1x 2,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 0 - 500 / 0 - 1.800 min
-1

0 - 450 / 0 - 1.800 min
-1

0 - 550 / 0 - 2.000 min
-1

Max. kroutící moment: 60 Nm 60 Nm 135 Nm

Vrtací výkon dřevo/ocel/zdivo: 52 /13/16 mm 38 / 13 / 16 mm 89/16/16 mm

Hmotnost: 1,8 kg 2,1 kg 2,2 kg

Aku vrtací šroubovák M18 CBLDD-202C / M18BLDD2-502X / M18FDD2-502X

M18 CBLDD-202C: Kufr M18BLDD2-502X: HD-Box M18FDD2-502X: HD-Box

Napětí / kapacita: 18 V / 2x 2,0 Ah Li-Ion 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 0 - 500 / 0 - 1.800 min
-1

0 - 550 / 0 - 1.800 min
-1

0 - 550 / 0 - 2.000 min
-1

Max. kroutící moment: 60 Nm 82 Nm 135 Nm

Vrtací výkon dřevo/ocel: 52 / 13 mm 76 / 13 mm 89 / 16 mm

Hmotnost: 1,5 kg 2,0 kg 2,1 kg

Aku prostorová LED svítilna M18HOAL-0

Napětí: 18 V / 110-240 V

Hlava svítilny otočná v rozsahu 120°

3 stupně světelného výkonu: 4.000/2.000/1.200 lm

Max. doba provozu s 5,0 Ah: 3/6/12 hodin

Hmotnost: 2,6 kg

Aku mazací pistole M12GG-401B

Napětí / kapacita: 

12V / 1x 4,0 Ah Li-Ion

Podtlak: 562 bar

Hmotnost vč. aku: 3,2 kg

Taška

2-dílná sada čelovky a svítilny IR HL450PL250

4V nabíjecí čelovka 50-450 lumenů

se 4 režimy a nastavením intenzity

4V nabíjecí svítilna 50/250 lumenů

USB nabíjecí kabel

Aku plošné světlo M18AL-0

Napájení: 18 V

Max. světelný výkon: 1.500 / 780 lm

Max. doba provozu s 5,0 Ah: 5 / 10 h

Hmotnost: 1,4 kg

Aku LED otočné plošné světlo M18 PAL-0

Napětí: 18 V

Max. světelný výkon: 1.500 / 600 / 300 lm

Max. doba provozu: 4,5 / 10 / 20 h

Hmotnost: 1,7 kg

Aku LED kontrolní světlo M18 IL-0

Napětí: 18 V

Max. světelný výkon: 300 / 130 lm

Max. doba provozu: 17 / 36 h

Hmotnost: 0,5 kg

Aku úhlová bruska M18 FSAGV115XPDB-502X

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 3.500 - 8.500 min-1

Průměr kotouče: 115 mm

Hmotnost vč. aku: 2,7 kg

HD-Box

Aku úhlová bruska M18 FHSAG150XPDB-552X

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,5 Ah HIGH-OUTPUT Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 9.000 min-1

Průměr kotouče: 150 mm

Hmotnost vč. aku: 3,5 kg

HD-Box

Aku rázový utahovák M18 BLID2-502X

Napětí / kapacita:

18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky:

1.700 / 2.600 / 3.400 min-1

Max. utahovací moment: 180 Nm

Upnutí nástroje: 1/4" HEX

Hmotnost vč. aku: 1,7 kg

HD-Box

Aku úhlová bruska M18 FSAG125X-502X / M18 FSAGF 125XPDB-502X / M18 FHSAG125XB-552X

M18FSAG125X-502X: HD-Box M18 FSAGF125XPDB-502X: HD-Box M18FHSAG125XB-552X: HD-Box

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-lon 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 5,5 Ah HIGH-OUTPUT Li-lon

Volnoběžné otáčky: 8.500 min
-1

8.500 min
-1

9.000 min
-1

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 125 mm

Hmotnost vč. aku: 2,7 kg 2,6 kg 3,4 kg

5,0 Ah

5,0 Ah 5,0 Ah

9.990,-
11.094,-

11.690,-
15.765,-

12.690,-
18.112,-

4,0 Ah

7.290,-
9.110,-

5,0 Ah5,0 Ah

4.690,-
6.557,-

10.690,-
16.152,-

8.450,-
9.110,-

2.990,-
3.411,-

15.990,-
21.885,-

19.990,-
24.392,-

4.690,-
5.371,-

14.990,-
18.038,-

2.850,-
3.214,-

5,0 Ah

11.650,-
18.463,-

8.990,-
11.945,-

7.490,-
11.796,-

16.990,-
23.001,-

25.990,-
31.023,-

16.990,-
21.948,-

8.990,-
9.909,-

15.290,-
17.762,-

21.690,-
26.135,-

25.990,-
30.321,-

5,5 Ah HO 5,5 Ah HO

8,0 Ah HO

+ ZDARMA 
   15-dílná
   sada - puk

Aku rázový utahovák M18FID2-502X

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 

1.900 / 2.800 / 3.600 / 0-3.600 min
-1

Max. moment: 226 Nm

Upnutí nástroje: 1/4" HEX

Hmotnost vč. aku: 1,7 kg

HD-Box

12.490,-
18.463,,- 5,0 Ah

13.990,-
19.130,-

19.990,-
24.041,-

17.990,-
22.442,-

+ ZDARMA 
    5ks kotoučů
    125x2,0

5,0 Ah 5,0 Ah 5,5 Ah  HO 5,5 Ah  HO

Aku  úhlová bruska M18FLAG230XPDB-121C

Napětí / kapacita: 

18V / 1x 12,0 Ah HIGH-OUTPUT Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 6.600 min
-1

Průměr kotouče: 230 mm

Hmotnost vč. aku: 5,3 kg 

Kufr

+ ZDARMA 
    5 ks kotoučů 230x2,5

12,0 Ah HO

22.990,-
27.889,-

Aku kombi SDS-max kladivo M18 FHM-121C

Napětí / kapacita: 

18V / 12,0 Ah HIGH-OUTPUT Li-Ion

Síla úderu: 11,0 J (EPTA)

Max. průměr vrtání do betonu: 45 mm

Hmotnost vč. aku: 10,2 kg

Kufr

36.990,-
41.841,- 12,0 Ah HO

5,0 Ah

+ ZDARMA 
    5 ks kotoučů 115x1,0

+ ZDARMA 
    5 ks kotoučů 150x2,0

5,0 Ah
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Aku vysavač na mokré i suché vysávání M18VC2-0

Napětí: 18 V 

Max. průtok vzduchu: 1.300 l/min.

Objem nádoby tekutý/pevný odpad: 9,79 / 7,5 l

Průměr odsávací hadice: 41 mm

Hmotnost: 4,6 kg

Aku kompresor M18FAC-0

Napětí: 18 V

Max. tlak: 9,31 bar

Nádrž: 7,6 l

Max. proud vzduchu: 48 l/min

Hmotnost vč. aku: 14,4 kg

PACKOUT aku rádio s nabíječkou M18PRCDAB+

Napětí: 18 V / 220-240 V

Tuner: DAB+ / AM / FM

USB zástrčka 2,1 A

Konektor: USB charge 

Hmotnost: 10,2 kg

Aku PACKOUT vysavač M18 FPOVCL-0

Napětí: 18 V

Max. průtok vzduchu: 1.416 l/min.

Objem nádoby: 7,0 l

Průměr odsávací hadice: 41 mm

Hmotnost: 5,2 kg

Aku multifunkční nářadí M18FMT-502X

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 

Volnoběžné kmity: 10.000 – 20.000 min
-1

Kmitací úhel vlevo a vpravo: 2,1 °

Hmotnost vč. aku: 1,9 kg

HD-Box

Aku vibrační bruska M18 BQSS-502B

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Rozměr brusné desky: 113 x 104 mm

Volnoběžné otáčky: 11.000 - 13.000 min-1

Průměr oscilace: 1,6 mm

Hmotnost vč. aku: 1,9 kg

Taška

Aku hřebíkovačka M18FFN-502C

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Průměr hřebíků: 2,9 - 3,32 mm

Rozměr hřebíků: 50 - 90 mm

Kapacita zásobníku: 51ks

Hmotnost vč. aku: 5,1 kg

Kufr

Aku mazací pistole M18GG-521C

Napětí / kapacita:

18 V / 1x 5,0 Ah Li-Ion + 1x 2,0 Ah Li-lon

Podtlak: 690 bar

Kartuše: 400 ml / volně 473 ml

Hmotnost vč. aku: 3,9 kg

Kufr

2-dílný 12 V aku Set M12BPP2L-422X

M12BDD: aku vrtací šroubovák 30 Nm

M12BPRT: aku nýtovací pistole do 4,8 mm

12V / 1x 4,0 Ah + 1x 2,0 Ah Li-lon

Nabíječka, HD-Box

2-dílný 18 V aku set M18 FPP2AS2-553P

M18 ONEFHIWF34: aku rázový 3/4" utahovák 2.034 Nm

M18 FMTIW2F12: aku rázový 1/2" utahovák 881 Nm

Napětí / kapacita:

18V / 1x 5,5 Ah Li-Ion HIGH-OUTPUT + 2x 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, PACKOUT box

2-dílný 18 V aku set M18 FPP2AD2-553X

M18 FPD2: aku příklepová vrtačka 135 Nm

M18 FMTIW2F12: aku rázový 1/2" utahovák 881 Nm

Napětí / kapacita:

18V / 1x 5,5 Ah Li-Ion HIGH-OUTPUT + 2x 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, 2x HD-Box

2-dílný 18 V aku set 4933 CBT 262

M18 BLHX: aku kombinované SDS-plus kladivo 2,3 J

M18 FSAG125X: aku úhlová bruska 125 mm

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, 2x HD-Box

Aku pásová bruska M18 FBTS75-552X

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 5,5 Ah Li-Ion HIGH-OUTPUT

Rozměr pásu: 75 x 457 mm

Rychlost pásu: 230 - 410 min-1

Hmotnost vč. aku: 4,6 kg

HD-Box

Aku kotoučová pila M18 CCS55-502X

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Pilový kotouč: 165 mm

Prořez při úkosu 90°: 55 mm

Prořez při úkosu 45°: 41 mm

Hmotnost vč. aku: 3,2 kg

HD-Box

Aku řetězová pila M18FCHS-121

Napětí / kapacita: 

18V / 1x 12,0 Ah HIGH-OUTPUT Li-Ion

Délka lišty: 40 cm

Hmotnost: 6,4 kg

Aku tyčové vodní čerpadlo M12 BSWP-601

Napětí / kapacita: 12V / 1x 6,0 Ah Li-Ion

Průtok: 2.040 l/h

Max. zdvih vody: 4,5 m

Hmotnost vč. aku: 2,0 kg

2-dílný 12 V aku set 4933 CBT 264

M12 FHT20: aku plotostřih 20 cm

M12 FHS: aku prořezávací řetězová pila 15 cm

Napětí / kapacita: 12V / 2x 4,0 Ah Li-Ion

Nabíječka

Aku nýtovací kleště M18 ONEFPRT-202X

Napětí / kapacita:

18V / 2x 2,0 Ah Li-Ion

Průměr nýtů: od 4,8 do 7,0 mm

Zdvih: 30 mm

Hmotnost vč. aku: 2,8 kg

HD-Box

Aku přímočará pila M18 FJS-502X

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Délka zdvihu: 25 mm

Max. řezná hloubka

(dřevo / ocel): 135 / 10 mm

Hmotnost: 2,9 kg

HD-Box

5,0 Ah + 2,0 Ah

28.490,-
32.427,-

17.690,-
20.895,-

21.690,-
24.452,-

9.450-
10.538,-

15.690,-
17.583,-12,0 Ah HO

Aku sekačka na trávu s pojezdem M18 F2LM53-122

Napětí / kapacita:

2x 18V / 2x 12,0 Ah 

HIGH-OUTPUT Li-Ion

Objem koše: 70 litrů

Šířka záběru / výška střihu: 

53 / 2,5 - 10 cm

Hmotnost: 38,5 kg

Duální nabíječka

2x 12,0 Ah HO

5,0 Ah

15.990,-
18.802,-

17.690,-
19.855,-

Aku pila ocaska M18FSZ-502X

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Výška zdvihu: 32 mm

Hmotnost vč. aku: 3,8 kg

HD-Box

16.990,-
20.895,- 5,0 Ah

Aku HACKZALL pilka M18 FHZ-502X

Napětí / Kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Počet zdvihů naprázdno: 0 - 3.000 min
-1

Délka zdvihu: 22 mm

Hmotnost vč. aku: 2,6 kg

HD-Box

15.690,-
17.411,- 5,0 Ah

AKČNÍ CENA

12.837,-
AKČNÍ CENA

19.274,-

Aku kotoučová pila na kov M18 FMCS-502X

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Průměr pil. kotouče: 150 mm

Hloubka řezu (90°): 57 mm

Hmotnost vč. aku: 2,8 kg

HD-Box

16.990,-
20.895,- 5,0 Ah

22.690,-
29.970,-

14.990,-
18.789,-

11.990,-
17.613,-

25.990,-
29.257,-

42.990,-
48.838,-

22.990,-
24.599,-

21.990,-
28.469,-

5,0 Ah

16.450,-
18.463,-

Aku stavební rádio s nabíječkou M18 RC-0

Napětí: 18 V / 220-240 V

Tuner: AM / FM

USB zástrčka 2,1 A

Konektor: USB charge 

Hmotnost: 7,0 kg

8.650,-
11.409,-

13.490,-
15.281,-

8.290,-
10.381,-

5.290,-
6.654,-

5,0 Ah

+ ZDARMA 
    triko 

+ ZDARMA 
    triko 
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Kombinované kladivo SDS-plus PH26TX / PLH28XE / PLH32XE

PH26TX: Kufr PLH28XE: Kufr PLH32XE: Kufr

Příkon: 800 W 800 W 900 W

Síla úderu: 2,4 J (EPTA) 4,1 J (EPTA) 3,8 J (EPTA)

Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm 28 mm 32 mm

Hmotnost: 2,6 kg 3,6 kg 3,6 kg

PACKOUT pracovní taška 38 cm

Vyrobeno z balistického materiálu 1680

Rozměry: 380 x 250 x 340 mm

Obj. č.: 4932471066

Nulové verze akumulátorových strojů 18V

Nulové verze akumulátorových strojů 12V

HD18CS-0:

Aku okružní pila

Průměr kotouče: 165 mm

M18BPD-0C: Kufr

Aku příklepová vrtačka

Max. kroutící moment: 50 Nm

M18BJS-0:

Aku přímočará pila

Výška zdvihu: 25 mm

M18GG-0:

Aku mazací lis

Kartuše 400 ml, volně 473 ml

M18BOS125-0:

Aku excentrická bruska

Brusný talíř: 125 mm

M18FHZ-0X: HD-Box

Aku HACKZALL pila ocaska

Délka zdvihu: 22 mm

M18BI-0:

Aku kompresor

Max. tlak: 10,3 bar

M18ONEFHIWF12E-0X: HD-Box

Aku rázový 1/2" utahovák

Max. utahovací moment: 1.500 Nm

M18FBL-0:

Aku fukar

Rychlost: 133 / 193 km/h

M18ONEFH-0X: HD-Box

Aku kombinované SDS-plus kladivo

Energie úderu: 2,5 J

M18ONEFHX-0X: HD-Box

Aku kombinované FIXTEC SDS-plus kladivo

Energie úderu: 2,5 J

M18ONEFSAG125XPDB-0X: HD-Box

Aku ONE-KEY úhlová bruska

Průměr kotouče: 125 mm

M18FCOS230-0:

Aku diamantová rozbrušovací pila

Průměr kotouče: 230 mm

M12SI-0:

Aku pájka

Teplota: 400°C

C12 RT-0:

Aku kompaktní přímá bruska

Průměr objímky: 3,2 mm

M12FTB-0:

Aku bruska na pneumatiky

Upnutí: 7/16" HEX

M12FDGS-0:

Aku přímá vřetenová bruska

Průměr objímky: 6 / 8 mm

M12FID-0:

Aku rázový 1/4" HEX utahovák

Max. utahovací moment: 147 Nm

M12CH-0:

Aku vrtací SDS-plus kladivo

Energie úderu: 1,1 J

M12FCOT-0:

Aku okružní pila

Průměr kotouče: 76 mm

Úhlová bruska AGV 15-125 XC: / AGV 17-125 XC/DMS / AGV22-230E

Omezení rozběhového proudu

AGV15-125XC: AGV17-125XC/DMS: AGV22-230E

Příkon: 1.550 W 1.750 W 2.200 W

Volnoběžné otáčky: 125 mm 125 mm 230 mm

Průměr kotouče: 11.000 min
-1

11.000 min
-1

6.600 min
-1

Hmotnost vč. aku: 2,6 kg 2,8 kg 5,4 kg

PACKOUT box se 2 zásuvkami

Nosnost 22 kg

Kuličkové výsuvy s nosností až 11 kg 

Z nárazuvzdorného polymeru

IP65 - těsnění proti dešti a prachu

Kovem zesílené rohy a uzavírání

Rozměry: 560 x 410 x 360 mm

Obj. č.: 4932472129

4.590,-
5.080,-

PACKOUT montážní deska

Nosnost 45 kg na podlahu

Nosnost 22 kg na stěnu

Z nárazuvzdorného polymeru

Rozměry: 28 x 594 x 467 mm

Obj. č.: 4932471638

990,-
1.145,-

PACKOUT termo taška

Izolace udržuje obsah tašky v chladu až 24 hodin

Rozměry: 380 x 240 x 330 mm

Obj. č.: 4932471132

2.490,-
2.775,-

PACKOUT box 2

Nosnost 45 kg 

Z nárazuvzdorného polymeru

IP65 - těsnění proti dešti a prachu

Kovem zesílené rohy a uzavírání

Kovová zesílená horní rukojeť

Rozměry: 560 x 410 x 290 mm

Obj. č.: 4932464079

2.990,-
3.307,-

PACKOUT taška pro řemeslníky

Vyrobeno z balistického materiálu 1680

58 kapes (kapsa na přístroje chráněná vrstvou Hardshell)

Prostor pro počítače a tablety.

Rozměry: 430 x 270 x 450 mm

Obj. č.: 4932471130

3.790,-
4.206,-

PACKOUT box 3

Nosnost 34 kg 

Z nárazuvzdorného polymeru

IP65 - těsnění proti dešti a prachu

Kovem zesílené rohy a uzavírání

Rozměry: 560 x 410 x 170 mm

Obj. č.: 4932464080

2.150,-
2.664,-

2.150,-
2.590,-

PACKOUT pojízdný box 1

Z nárazuvzdorného polymeru

IP65 - těsnění proti dešti a prachu

Kovem zesílené rohy a uzavírání

Kapacita 113 kg

9" kola do terénu

Široká prodlužovací rukojeť průmyslové třídy

Rozměry: 560 x 410 x 480 mm

Obj. č.: 4932464078

4.990,-
5.875,-

5.290,-
8.094,-

4.690,-
5.867,-

5.190,-
6.799,-

5.190,-
6.484,-

3.150,-
4.185,-

5.990,-
7.114,-

2.850,-
4.488,-

4.990,-
5.553,-

8.150,-
9.110,-

18.990,-
22.299,-

7.290,-
10.296,-

12.890,-
15.281,-

6.250,-
8.795,-

12.490,-
14.519,-

5.850,-
6.908,-

5.990,-
8.541,-

8.290,-
9.836,-

3.490,-
4.815,-

5.550,-
6.474,-

6.690,-
9.667,-

12.690,-
14.265,-

3.450,-
6.339,-

11.990,-
13.079,-

5.690,-
7.114,-

14.690,-
16.890,-

18.690,-
21.246,-
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Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 FC SET

Napětí: 18 V 

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 31 / 60 Nm

Hmotnost: 0,9 kg  

Obj. č.: 0 601 9G7 100

L-Boxx 

4x nástavec

Detektor GMS 120

Napájení: 

1 x 9 V 6LR61

Max. detekce kov: 120 mm

Max. detekce měď: 80 mm

Hmotnost: 0,27 kg

Obj. č.: 0 601 081 000

Aku vrtací šroubovák GSR 12V-35 HX

Napětí: 12 V 

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky:

1. rychlost: 0 – 460 min
-1

2. rychlost: 0 – 1.750 min
-1

Max. kroutící moment: 35 / 20 Nm

Hmotnost: 0,8 kg 

Obj. č.: 0 601 9J9 100

L-Boxx

Aku vrtací šroubovák GSR  12V-35 FC Full Set

Napětí: 12 V

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky:

1. rychlost: 0 – 460 min-1

2. rychlost: 0 – 1.750 min-1

Max. kroutící moment: 35 / 20 Nm

Hmotnost: 0,59 kg

Obj. č.: 0 601 9H3 000

L-Boxx

4 nástavce

Aku úhlová bruska GWS 12V-76

Napětí: 12 V 

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Průměr kotouče: 76 mm

Volnoběžné otáčky: 19.500 min
-1

Hmotnost: 0,7 kg  

Obj. č.: 0 601 9F2 00B

L-Boxx

Aku přímý šroubovák GO

Napětí: 3,6 V 

Kapacita: 1,5 Ah Li-Ion

Max. krouticí moment: 5 Nm

Upnutí nástroj: Vnitřní šestihran 1/4"

Hmotnost: 0,3 kg

Obj. č.: 0 601 9H2 101

L-Boxx Mini

25dílná sada bitů

1× šroubovací bit PH2

Termodetektor GIS 1000 C

Napájení: 

12 V / 4× 1,5 V LR6 (AA)

Měřicí rozsah: - 40 °C až + 1.000 °C

Velikost TFT LCD displeje: 2,8"

Interní paměť: > 200 obrázků

Přenos dat: MicroUSB , Bluetooth™

Hmotnost: 0,56 kg

Obj. č.: 0 601 083 300

Čárový laser s bluetooth  GLL 3-80 CG  

Držák BM1 / L-Boxx / 1x 12V 2,0 Ah 

Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)

Pracovní dosah: 30 / 120 m

Promítání (Barva): 3x čára 360° zelená

Stativový závit: 1/4", 5/8"

Hmotnost: 0,90 kg

Obj. č.: 0 601 063 T00

Optický nivelační přístroj GOL 26 D + BT 160 + GR 500

Stativ BT 160 / Nivelační lať GR 500 / Kufr 

Měrná jednotka: 360 stupňů

Zvětšení: 26x

Přesnost nivelace: 1,6 mm na 30 m

Pracovní dosah: až 100 m

Stativový závit: 5/8"

Hmotnost cca: 1,5 kg

Obj.č.: 0 615 994 00E

Kombinovaný laser s bluetooth GCL 2 - 50 CG

Držák RM 2 / L-boxx 

Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)

Pracovní dosah: 20 / 50 m

Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Zelená)

Stativový závit:1/4"

Hmotnost: 0,60 kg

Obj. č.: 0 601 066 H00

Kombinovaný laser GLL 3-80 / GLL 3-80C / GLL 3-80C

GLL 3-80: Cílová destička laseru / Ochranné pouzdro / Kufr GLL3-80C: Stativ BT 150 GLL3-80C: Držák BM 1 / L-boxx

Napájení: 4x 1,5 V LR6 (AA) 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA) 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)

Pracovní dosah: 30 / 120 m 30 / 120 m 30 / 120 m

Promítání (Barva): 3 čáry 360°  (Červená) 3x čára 360° (Červená) 3x čára 360° (Červená)

Stativový závit: 1/4", 5/8" 1/4", 5/8" 1/4", 5/8"

Hmotnost: 0,82 kg 0,90 kg 0,90 kg

Obj. č.: 0 601 063 S00 0 601 063 R01 0 601 063 R02

Aku pila ocaska GSA 12V-14

Napětí: 12 V 

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Výška zdvihu: 14,5 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Obj. č.: 0 601 64L 976

L-Boxx

6.690,-
7.452,-

Aku vrtací šroubovák GSR 180 Li / GSR 185 Li / GSR 18V-502 / GSR 18V-505 / GSR 18V-55/ GSR 18V-110C / GSR 18V-150 C

GSR180Li: Kufr GSR185Li: Kufr GSR18V-502: L-Case GSR18V-505: L-Boxx GSR18V-55: L-Case GSR18V-110C: L-Boxx GSR 18V-150 C: L-Boxx

Napětí: 18V 18V 18V 18 V 18 V 18V 18 V

Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion 2x 2,0 Ah Li-Ion 2x 2,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 2,0Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 8,0 Ah ProCORE

Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 – 500 / 0 – 1.900 min
-1

0 – 500 / 0 – 1.900 min
-1

0 – 460 / 0 – 1.800 min
-1

0 – 460 / 0 – 1.800 min
-1

0 – 450 / 0 – 1.750 min
-1

0 – 480 / 0 – 2.100 min
-1

0 – 550 / 0 – 2.200 min
-1

Max. kroutící moment: 54 / 21 Nm 50 / 21 Nm 50 / 28 Nm 50 / 28 Nm 55 / 28 Nm 47 / 85 / 110 Nm 84/100/150 Nm

Hmotnost: 1,6 kg 1,3 kg 1,4 kg 1,6 kg 1,5 kg 2,1 kg 2,1 kg

Obj. č.: 0 601 9F8 109 0 601 9K3 000 0 601 9H5 000 0 601 9H5 001 0 601 9H5 205 0 601 9G0 10C 0 601 9J5 005

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

ZELENÝ 
PAPRSEK

ZELENÝ 
PAPRSEK

5,0 AhBEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

15.290,-
20.157,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

13.990,-
15.821,-

10.990,-
12.524,-

15.150,-
17.666,-

17.990,-
22.355,-

7.990,-
9.045,-

12.650,-
14.944,-

10.650,-
12.675,-

Laserový dálkoměr GLM 40

Měřicí rozsah: 0,15 – 40 m

Třída laseru: 2

Přesnost měření, typ.: ± 1,5 mm

Doba měření max.: 4 s

Hmotnost: 0,09 kg

Obj. č.: 0 601 072 900

2.690,-
2.989,-

2.890,-
3.429,-

Aku vrtací šroubovák GSR 120-LI / GSR 12V-30 / GSR 12V-35

GSR120LI: Kufr GSR12V-30: Kufr GSR12V-35: L-Boxx

Napětí: 12V 12V 12V

Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion 2x 2,0 Ah Li-Ion 2x 3,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.:0 – 400 / 0 – 1.500 min
-1

0 – 420 / 0 – 1.600 min
-1

0 – 460 / 0 – 1.750 min
-1

Max. kroutící moment: 30 / 14 Nm 30 / 18 Nm 35 / 20 Nm

Hmotnost: 0,80 kg 0,72 kg 0,75 kg

Obj. č.: 0 601 9G8 000 0 601 9G9 000 0 601 9H8 002

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

3.990,-
4.948,-

2.990,-
3.834,-

6.290,-
7.670,-

6.650,-
8.033,-

8.490,-
11.082,-

Aku okružní pila GKS 12V-26

Napětí: 12 V 

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Průměr pil. kotouče: 85 mm

Hloubka řezu (90°): 26,5 mm

Hmotnost: 1,4 kg

Obj. č.: 0 601 6A1 005 

L-Boxx

6.690,-
7.201,-

Ohraňovací frézka GKF 12V-8 

Napětí: 12 V 

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 13.000 min
-1

Upínání nástrojů: 8 mm

Hmotnost: 1,3 kg 

Obj. č.: 0 601 6B0 000

L-Boxx

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

8.350,-
10.719,- BEZUHLÍKOVÝ

MOTOR

16.990,-
20.933,-

6.990,-
8.759,-

2.150,-
2.468,- 5,0 Ah

11.490,-
15.438,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

5,0 Ah

7.890,-
10.235,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

5,0 Ah

4.450,-
5.432,-

6.450,-
8.996,-

5.690,-
7126,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

4.890,-
5.891,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR
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Aku kombi SDS-max kladivo GBH 18V-36C BiTurbo

Napětí: 18 V 

Kapacita: 2x 8,0 Ah Li-Ion 

Energie úderů: 7,0 J (EPTA)

Vrtání do betonu: 35 mm

Hmotnost: 6,1 kg

Obj. č.: 0 611 915 002

Kufr

18V  Akumulátory Li-ion / rychlonabíječka s Bluetooth
GBA 18V 5,0 Ah 
Obj. č.: 1 600 A00 2U5

2.685,- 2.150,-

GAL 1880CV  
Obj. č.:  2 607 225 922

2.528,- 1.490-

GBA ProCore 18V 8,0 Ah  
Obj. č.:  1 600 A01 6GK

5.347,- 3.690,-

GAL 18V-160 C +GCY42
Obj. č.:  1 600 A01 9S6

3.229,- 2.990,-

Nulové verze 18V strojů :

3-dílný aku set 0 601 CBT 194

GSR18V-50: aku vrtací šroubovák 50 Nm

GBH180-Li: aku kombi SDS-plus kladivo 2,0 J

GWS180Li: aku úhlová bruska 125 mm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, Taška

Obj. č.: 0 601 CBT 194

GCG 18V-600: 

Aku vytlačovací pistole 600 ml

0 601 9C4 001 

GHO 18V-Li: 

Aku hoblík 82 mm

0 601 5A0 300 

GSS 18V-10: 

Aku vibrační bruska 115 mm

0 601 9D0 200

GSA 18V-Li: 

Aku mečová pila ocaska 28 mm

0 601 64J 000

 GSB 18V-21: 

Aku příklepová vrtačka 55 Nm

0 601 9H1 176

GDR 18V-Li: 

aku rázový utahovák 160 Nm

0 601 9A1 30F

GBH 18V-36 C BiTurbo

Aku kombi SDS-Plus kladivo 7,0 J

0 611 915 021

5-dílný aku set 0 615 990 K6N 

GSR18V-28: aku vrtací šroubovák 65 Nm

GST18V-LI S: aku přímočará pila

GKS18V-LI: aku okružní pila 165 mm

GWS18-125 V-LI: aku úhlová bruska 125 mm

GSA18V-LI: aku pila ocaska

3x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, Taška

Obj. č.: 0 615 990 K6N 

3-dílný aku set 0 601 CBT 198

GDS18V-1050H: 

aku rázový 3/4" utahovák 1.050 Nm

GWS180Li: aku úhlová bruska 125 mm

GSB18V-21: aku příklepová vrtačka 55 Nm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, L-Boxx, Taška

Obj. č.: 0 601 CBT 198

Aku příklepová vrtačka GSB 18V-502 / GSB 18V-505/ GSB 18V-60 C / GSB 18V-110 C / GSB 18V-150 C

GSB18V-502: L-Case GSB18V-505: L-Boxx GSB 18V-60 C: L-Boxx GSB18V-110C: L-Boxx GSB 18V-150 C: L-Boxx

Napětí: 18V 18 V 18 V 18 V 18 V

Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 8,0 Ah ProCORE

Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 – 460 / 0 – 1.800 min
-1

0 – 460 / 0 – 1.800 min
-1

0 – 600 / 0 – 1.900 min
-1

0 – 480 / 0 – 2.100 min
-1

0 – 550 / 0 – 2.200 min
-1

Max. kroutící moment: 50 / 28 Nm 50 / 28 Nm 60 / 31 Nm 47 / 85 / 110 Nm 84/100/150 Nm

Max. vrtací průměr ve zdivu: 13 mm 13 mm 13 mm 16 mm 20 mm

Hmotnost: 1,4 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,2 kg 2,2 kg

Obj. č.: 0 601 9H5 100 0 601 9H5 101 0 601 9G2 10B 0 601 9G0 30D 0 601 9J5 105

Aku úhlová bruska GWS 180-Li / GWS 18V-10 / GWS 18-125V-Li

GWS180-Li: Kufr GWS18V-10: Taška GWS18-125V Li: L-Boxx

Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 4,0 Ah Li-Ion 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 125 mm

Volnoběžné otáčky: 11.000 min
-1

9.000 min
-1

10.000 min
-1

Hmotnost: 2,2 kg 2,7 kg 2,3 kg

Obj. č.: 0 601 9H9 021 0 601 9J4 00T 0 601 93A 30L

Aku kombinované SDS-plus kladivo GBH 180 Li / GBH 18 V-26 / GBH 18V-26 F

GBH180 Li: Kufr GBH18V-26: Kufr GBH18V-26F: Kufr

Napětí: 18 V 18 V 18 V

Kapacita: 2x 4,0 Ah Li-Ion 2x 6,0 Ah Li-Ion 2x 6,0 Ah Li-Ion

Energie úderů: 2,0 J (EPTA) 2,6 J (EPTA) 2,6 J (EPTA)

Vrtání do betonu: 20 mm 26 mm 26 mm

Hmotnost: 2,9 kg 3,5 kg 3,6 kg

Obj. č.: 0 611 911 121 0 611 909 003 0 611 910 003

Aku rázový utahovák GDX 18V-200 C

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 0 - 3.400 min
-1

Max. utahovací moment: 200 Nm

Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestih. 

a 1/2" vnější čtyřhr.

Hmotnost: 1,8 kg

Obj. č.: 0 601 9G4 201

L-Boxx

Aku rázový utahovák GDR 18V-200 C

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 0 - 3.400 min-1

Max. utahovací moment: 200 Nm

Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran

Hmotnost: 1,7 kg

Obj. č.: 0 601 9G4 101

L-Boxx

Aku úhlová bruska GWS 18V-10SC

Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 8,0 Ah ProCORE

Průměr kotouče: 125 mm

Volnoběžné otáčky: 4.500 – 9.000 min-1

Hmotnost: 2,0 kg

Obj. č.: 0 601 9G3 5CB

L-Boxx

2-dílný aku set 0 601 CBT 180

GSB18V-50: aku příklepová vrtačka 50 Nm

GWS 180Li: aku úhlová bruska 125 mm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, Kufr, Taška

Obj. č.: 0 601 CBT 180 

2-dílný aku set 0 601 CBT 197

GSR18V-60 C: aku vrtací šroubovák 60 Nm

GDR18V-Li: aku rázový HEX utahovák 160 Nm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, L-Boxx

Obj. č.: 0 601 CBT 197

11.990,-
15.620,-

11.890,-
15.075,-5,0 Ah 5,0 AhBEZUHLÍKOVÝ 

MOTOR
BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

8,0 AhBEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

4,0 Ah5,0 Ah5,0 Ah

5,0 Ah5,0 Ah BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

15.490,-
20.424,-

11.990,-
15.777,-

5,0 Ah5,0 Ah

8.490,-
10.574,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

5,0 Ah

10.990,-
15.620,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

5,0 Ah

5.690,-
7.464,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

21.186,-

3.429,-

25.990,-
33.976,-

18.990,-
21.646,-

3.150,-
4.863,-

5.150,-
6.436,-

5.690,-
7.428,-

1.590,-
3.746,-

4.850,-
7.731,-

16.690,-
21.855,-

8.650,-
11.361,-

23.990,-
32.027,-

16.990,-
20.399,-

18.690,-
22.846,-

13.490,-
15.074,-

16.690,-
20.507,-

12.990,-
17.253,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

14.590,-
19.552,-

9.990,-
12.474,-

6,0 Ah6,0 Ah4,0 Ah

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

5,0 Ah 5,0 Ah

10.290,-
13.522,-

12.990,-
17.265,-

8.690,-
10.877,-

Aku rázový utahovák GDS 250-Li / GDS 18V-400 / GDS 18V-1050H

GDS250Li: Kufr GDS 18V-400: Kufr GDS18V-1050H: L-Boxx

Napětí: 18V 18 V 18 V

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. utahovací moment: 250 Nm 600/400 Nm 1.700 / 1.050 Nm

Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran 1/2" čtyřhran 3/4" čtyřhran

Hmotnost: 1,6 kg 1,8 kg 2,9 kg

Obj. č.: 0 601 9G6 120 0 601 9K0 020 0 601 9J8 522 

11.990,-
14.870,-

7.850,-
9.993,-

5,0 Ah5,0 Ah BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

7.150,-
9.328,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

8,0 Ah

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR
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Excentrická bruska GEX 125-1 AE / GEX 34-125 / GEX AC 34-150 / GEX 40-150 / GEX 40-150 / GET 55-125 / GET 75-150

GEX125-1AE: GEX34-125: GEXAC34-150: GEX40-150: GEX40-150: L-Boxx GET55-125: GET75-150:

Příkon: 250 W 340 W 340 W 400 W 400 W 550 W 750 W

Volnoběžné otáčky: 7.500 - 12.000 min
-1

4.500 - 12.000 min
-1

4.500 - 12.000 min
-1

5.500 - 12.000 min
-1

5.500 - 12.000 min
-1

3.300 - 7.800 min
-1

3.300 - 7.300 min
-1

Počet kmitů: 15.000 - 24.000 min
-1

9.000 - 24.000 min
-1

9.000 - 24.000 min
-1

11.000 - 24.000 min
-1

11.000 - 24.000 min
-1

6.600 - 15.600 min
-1

6.600 - 14.600 min
-1

Průměr brusného talíře: 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm

Excentricita: 1,25 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 1,75 mm 2,25 mm

Hmotnost: 1,3 kg 2,0 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,6 kg

Obj. č.: 0 601 387 500 0 601 372 300 0 601 372 800 0 601 37B 202 0 601 37B 201 0 601 257 000 0 601 257 100

Okružní pila GKS 190 / GKS 55+ GCE / GKS 65 GCE

GKS190: GKS55+GCE: GKS65GCE: L-Boxx

Příkon: 1.400 W 1.350 W 1.800 W

Volnoběžné otáčky: 5.500 min
-1

2.100 - 4.700 min
-1

2.300 - 5.000 min
-1

Hloubka řezu 90° / 45°: 70 / 50 mm 63 / 47,5 mm 65 / 48 mm

Pilový kotouč: 190 x 30 mm 165 x 20 mm 190 x 30 mm

Hmotnost: 4,2 kg 3,8 kg 5,2 kg

Obj. č.: 0 601 623 000 0 601 682 100 0 601 668 901

Ohraňovací frézka GKF 550 / GKF 600 / GOF 130 

GKF550: GKF600: Kufr GOF130: 

Příkon: 550 W 600 W 1.300 W

Volnoběžné otáčky: 33.000 min
-1

33.000 min
-1

11.000 - 28.000 min
-1

Upínání nástrojů: 6 mm 6 mm / 8 mm 6 – 8,0 mm

Hmotnost: 1,4 kg 1,5 kg 3,5 kg

Obj. č.: 0 601 6A0 020 0 601 60A 100 0 601 6B7 000

Stolní okružní pila GTS 10 XC

Příkon: 2.100 W

Velikost stolu: 640 x 705 mm

Volnoběžné otáčky: 3.200 min
-1

Kotouč: 254 mm

Hloubka řezu: 79 mm

Hmotnost: 35 kg

Obj. č.: 0 601 B30 400

Ponorná pila GKT 55 GCE

Příkon:1.400 W

Volnoběžné otáčky:

3.600 - 6.250 min
-1

Hloubka řezu při 45°: 42 mm

Hloubka řezu při 90°: 57 mm

Pilový kotouč: 165x20 mm

Hmotnost: 4,7 kg

Obj. č.: 0 601 675 001

L-Boxx

Přímočará pila GST 700 / GST 8000 E / GST 90 BE / GST 150 BCE / GST 160 BCE

GST700: GST8000E: GST90BE: Kufr GST150BCE: Kufr GST160BCE: L-Boxx

Příkon: 500 W 710 W 650W 780W 800W

Max. výška řezu do dřeva: 70 mm 80 mm 90 mm 150 mm 160 mm

Výška zdvihu: 20 mm 20 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Hmotnost: 2,1 kg 2,5 kg 2,6 kg 2,7 kg 2,3 kg

Obj. č.: 0 601 2A7 020 0 601 58H 000 0 601 58F 000 0 601 513 000 0 601 518 000

Dvoukotoučová bruska GBG 35-15

Příkon: 350 W

Průměr brusného kotouče: 150 mm

Šířky brusných kotoučů: 20 mm

Volnoběžné otáčky: 3.000 min
-1

Zrnitost: 24 , 60

Hmotnost: 10,0 kg

Obj. č.: 0 601 27A 300

Průmyslový vysavač GAS 15 PS

Automatické čištění filtru

Příkon: 1.100 W

Max. proud vzduchu: 53 l/sec

Objem nádoby: 15 l

Hmotnost: 6,0 kg

Obj. č.: 0 601 9E5 100

Vibrační bruska GSS 23 A

Příkon: 190 W

Počet kmitů naprázdno: 24.000 min
-1

Brusná plocha: 92 x 182 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Obj. č.: 0 601 070 400

Multifunkční nářadí  GOP 55-36

Příkon: 550 W 

Volnoběžné kmity: 8.000 – 20.000 min
-1

Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,8 °

Hmotnost: 1,6 kg

Obj. č.: 0 601 231 100

Multifunkční nářadí  GOP 30-28

Příkon: 300 W

Volnoběžné kmity: 

8.000 – 20.000 min
-1

Kmitací úhel vlevo a vpravo:1,4 °

Hmotnost: 1,5 kg

Obj. č.: 0 601 237 001

Hoblík GHO 16-82 / GHO 26-82 D / GHO 40-82 C

GHO16-82: GHO26-82D: GHO 40-82C: L-Boxx

Příkon: 630 W 710 W 850 W

Volnoběžné otáčky: 18.000 min
-1

18.000 min
-1

14.000 min
-1

Nastavitelný úběr: 1,6 mm 2,6 mm 4,0 mm

Hoblovací šířka: 82 mm 82 mm 82 mm

Hmotnost: 2,8 kg 2,8 kg 3,2 kg

Obj. č.: 0 601 5A4 000 0 601 5A4 301 0 601 59A 76A

8.290,-
11.203,-

4.960,-
6.315,-

4.150,-
5.023,-

Pila ocaska GSA 120 / GSA 1300 PCE

GSA120:

Příkon: 1.200 W

Počet zdvihů naprázdno: 

0 - 3.000 min
-1

Zdvih: 29 mm

Hmotnost: 3,7 kg

Obj. č.: 0 601 6B1 020

GSA1300PCE:

 Příkon: 1.300 W

Počet zdvihů naprázdno: 

0 - 2.900 min
-1

Zdvih: 28 mm

Hmotnost: 4,1 kg

Obj. č.: 0 601 64E 200

Kufr

4.490,-
5.855,-

6.650,-
8.396,-

2.490,-
2.830,-

2.990,-
3.685,-

5.650,-
7.343,-

3.990,-
5.008,-

7.550,-
9.872,-

14.290,-
18.185,-

Pásová bruska GBS 75 AE

Příkon: 750 W

Rychlost pásu: 200 - 330 m/min.

Brusná plocha (šířka): 75 mm

Rozměr pásu: 75 x 533 mm

Hmotnost: 3,4 kg

Obj. č.: 0 601 274 708

6.290,-
7.948,-

4.690,-
5.952,-

6.690,-
8.432,-

8.290,-
10.514,-

2.850,-
4.403,-

5.690,-
7.380,-

6.150,-
8.009,-

6.990,-
9.207,-

7.690,-
10.090,-

10.490,-
13.599,-

10.690,-
14.530,-

20.990,-
32.572,-

3.990,-
5.105,-

4.990,-
6.581,-

Stolní okružní pila GTS 254

Příkon: 1.800 W

Velikost stolu: 

555 x 555 mm

Volnoběžné otáčky: 

4.300 min
-1

Kotouč: 254x30 mm

Hloubka řezu: 80 mm

Hmotnost: 24,4 kg

Obj. č.: 0 601 B45 000

8.990,-
9.848,-

2.690,-
3.532,-

Horkovzdušná pistole GHG 23-66

LCD displej 

Příkon: 2.300 W 

Teplota: 50 – 650 °C

Regulace, proud vzduchu: dvoustupňová 

Hmotnost: 0,7 kg

Obj. č.: 0 601 2A6 301

4.690,-
6.521,-

3.750,-
4.681,-

6.850,-
8.699,-

5.590,-
6.944,-

3.990,-
5.044,-

1.990,-
2.528,-
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Rázový utahovák GDS 18 E / GDS 24 / GDS 30

GDS18E: GDS24: Kufr GDS30: Kufr

Příkon: 500 W 800 W 920 W

Volnoběžné otáčky: 800 - 1.900 min
–1

950 min
–1

860 min
–1

Max. utahovací moment: 250 Nm 600 Nm 1.000 Nm

Upnutí nástroje: 1/2" vnější čtyřhran 3/4" vnější čtyřhran 1" vnější čtyřhran

Hmotnost: 3,2 kg 5,7 kg 7,3 kg

Obj. č.: 0 601 444 000 0 601 434 108 0 601 435 108

Příklepová vrtačka GSB 13 RE / GSB 18-2 RE / GSB 24-2 

GSB13RE: GSB18-2RE: Kufr GSB 24-2: L-Case

Příkon: 600 W 800 W 1.100 W

Volnoběžné otáčky: 0 – 2.800 min
-1

0 – 1.100 / 3.000 min
-1

0 – 900 / 3.000  min
-1

Max. vrtací průměr v oceli/zdivu: 10 / 15 mm 13 / 18 mm 16 / 24 mm    

Hmotnost: 1,8 kg 2,6 kg 2,9 kg

Obj. č.: 0 601 217 100 0 601 1A2 190 0 601 19C 801

Úhlová bruska GWS 2200-230 / GWS 24-230 P / GWS 24-230 JZ

Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu

GWS 2200-230: GWS24-230P: GWS24-230JZ:

Příkon: 2.200 W 2.400 W 2.400 W

Průměr kotouče: 230 mm 230 mm 230 mm

Volnoběžné otáčky: 6.500 min
-1

6.500 min
-1

6.500 min
-1

Hmotnost: 5,4 kg 5,9 kg 5,8 kg

Obj. č.: 0 601 8C1 320 0 601 8C3 100 0 601 8C3 300

Úhlová bruska s regulací GWS 9-125 S / GWS 17-125 S / GWS 19-125 CIE / GWS 17- 150 S/ GWS 19-150 CI

Regulace rychlosti Regulace rychlosti Regulace rychlosti Regulace rychlosti

GWS9-125S: GWS 17-125 S: GWS19-125CIE: GWS17-150S: GWS19-150CI:

Příkon: 900 W 1.700 W 1.900 W 1.700 W 1.900 W

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Volnoběžné otáčky: 2.800 - 11.000 min
-1
 2.800 - 11.500 min

-1
2.800 – 11.500 min

-1
2.400 - 9.700 min

-1
9.700 min

-1

Hmotnost: 1,9 kg 2,2 kg 2,4 kg 2,2 kg 2,4 kg

Obj. č.: 0 601 396 102 0 601 7D0 300 0 601 79P 002 0 601 7D0 600 0 601 79R 002

Drážkovací frézka do zdiva GNF 35 CA

Příkon: 1.400 W 

Průměr kotouče: 150 mm

Nastavitelná hloubka drážky: 0 - 35 mm

Šířka drážky: 3 - 39 mm

Hmotnost: 4,7 kg

Obj. č.: 0 601 621 708

Úhlová bruska GWS 30-230 B

Příkon: 2.800 W

Průměr kotouče: 230 mm

Volnoběžné otáčky: 6.500 min-1

Hmotnost: 5,9 kg

Obj. č.: 0 601 8G1 000

Kombinované kladivo SDS-plus GBH 2-26 DRE / GBH 2-26 DFR / GBH 2-28 / GBH 2-28 F / GBH 3-28 DRE / GBH 3-28 DFR / GBH 4-32 DFR SET

GBH2-26DRE:  L-Case GBH2-26DFR: Kufr GBH2-28: Kufr GBH2-28F: Kufr GBH3-28DRE: Kufr GBH 3-28DFR: Kufr GBH4-32DFRSET: Kufr

Příkon: 800 W 800 W 880 W 880 W 800 W 800 W 900 W

Síla úderu: 2,7 J (EPTA) 2,7 J (EPTA) 3,2 J (EPTA) 3,2 J (EPTA) 3,1 J (EPTA) 3,1 J (EPTA) 4,2 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 32 mm

Hmotnost: 2,7 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,1 kg 3,6 kg 3,6 kg 4,7 kg

Obj. č.: 0 611 253 708 0 611 254 768 0 611 267 500 0 611 267 600 0 611 23A 000 0 611 24A 000 0 611 332 101

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

Přímá bruska GGS 28 C / GGS 28 CE / GGS 28 LCE

GGS28C: GGS28CE: GGS28LCE:

Příkon: 600 W 650 W 650 W

Volnoběžné otáčky: 30.000 min
–1

10.000 – 30.000 min
–1

10.000 - 30.000  min
–1

Max. průměr brusného nástroje: 50 mm 50 mm 50 mm

Max. průměr lešticího nástroje: 19 mm 19 mm 13 mm

Hmotnost: 1,4 kg 1,4 kg 1,6 kg

Obj. č.: 0 601 220 000 0 601 220 100 0 601 221 100

6.190,-
7.646,-

7.850,-
10.175,-

5.990,-
7.343,-

15.990,-
19.093,-

32.500,-
41.465,-

15.250,-
18.922,-

15.250,-
20.666,-

9.850,-
11.820,-

5.650,-
7.343,-

3.590,-
5.590,-

1.990,-
2.382,-

Úhlová bruska GWS 7-125 RSP / GWS 9-125 / GWS 1400 / GWS 17-125 / GWS 19-125 CI

GWS7-125RSP: GWS9-125: GWS1400: GWS 17-125: GWS19-125CI:

Příkon: 720 W 900 W 1.400 W 1.700 W 1.900 W

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Volnoběžné otáčky: 11.000 min
-1

11.000 min
-1

11.000 min
-1

11.500 min
-1

11.500 min
-1

Hmotnost: 1,9 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,4 kg

Obj. č.: 0 601 388 108 0 601 396 007 0 601 824 804 0 601 7D0 200 0 601 79N 002

2.050,-
2.443,-

3.450,-
4.076,-

5.990,-
7.489,-

1.750,-
2.225,-

5.690,-
6.799,-

2.350,-
2.891,-

6.190,-
7.791,-

6.450,-
8.094,-

6.250,-
7.731,-

5.890,-
7.101,-

4.890,-
6.012,-

6.890,-
8.699,-

9.650,-
12.353,-

9.990,-
12.776,-

15.890,-
20.303,-

5.990,-
7.585,-

7.690,-
9.667,-

Kombinované kladivo SDS-max GBH 5-40 DCE / GBH 8-45 DV / GBH 12-52 DV

AVT – Antivibrační technologie AVT – Antivibrační technologie

GBH5-40DCE: Kufr GBH8-45DV: Kufr GBH12-52DV: Kufr

Příkon: 1.150 W 1.500 W 1.700 W

Síla úderu: 8,8 J (EPTA) 12,5 J (EPTA) 19 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 40 mm 45 mm 52 mm

Hmotnost: 6,4 kg 8,9 kg 11,9 kg

Obj. č.: 0 611 264 000 0 611 265 000 0 611 266 000

16.990,-
23.388,-

22.990,-
31.138,-

27.990,-
39.917,-

Sekací kladivo SDS-plus GSH 3 E / SDS-max GSH 500 / GSH 5 CE

GSH3E: Kufr GSH500: Kufr GSH5CE: Kufr

Příkon: 650 W 1.100 W 1.150 W

Síla úderu: 2,6 J (EPTA) 7,5 J (EPTA) 8,3 J (EPTA)

Počet příklepu při otáčkách: 0 – 3.500 min
-1
 2.900 min

-1
 1.300 – 2.900 min

-1
 

Hmotnost: 3,5 kg 5,7 kg 6,2 kg

Obj. č.: 0 611 320 703 0 611 338 720 0 611 321 000

13.990,-
20.097,-

9.990,-
13.079,-

9.850,-
12.450,-

5.150,-
6.158,-

4.490,-
5.371,-

3.990,-
4.645,-
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Aku excentrická bruska DCW210P2T

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 8.000 - 12.000 min
-1

Průměr brusného kotouče: 125 mm

Hmotnost: 1,6 kg

T-stak

Kombinované kladivo SDS-plus D25333K

Příkon: 950 W

Síla úderu: 3,5 J (EPTA)

Max.vrtací průměr v betonu: 30 mm

Hmotnost: 3,7 kg

T-stak

Úhlová bruska DWE4117

Příkon: 950 W

Průměr kotouče: 125 mm

Počet otáček: 12.000 min
-1

Hmotnost: 2,0 kg

Aku rádio DCR 029

Napětí: 10,8/14,4/18/54V / 220-240 V

Bluetooth s AVRCP

DAB+/FM digitální příjem

Hmotnost: 3,6 kg

Aku rádio / nabíječka DCR 027

Napětí: 10,8/14,4/18/54V / 220-240 V

Bluetooth s AVRCP

DAB+/FM digitální příjem

Dvě integrované zásuvky 230V

Hmotnost: 7,2 kg

Aku osčilační multibruska DCS356P2T

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Počet kmitů: 0 - 20.000 min
-1

Oscilační úhel: 1,6°

Hmotnost: 1,1 kg

T-Stak

Aku přímočará pila DCS331N

Napětí: 18 V

Výška zdvihu: 26 mm

Max. řezná hloubka dřevo / kov: 135 / 10 mm

Hmotnost: 3,1 kg

Aku přímočará pila DCS335P2T

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Výška zdvihu: 26 mm

Max. řezná hloubka dřevo / kov:

135 / 10 mm

Hmotnost: 2,1 kg

T-stak

Aku mečová pila DCS367P2T

Napětí: 18V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Výška zdvihu: 28,6 mm

Počet zdvihů: 0 - 2.900 min-1

Hmotnost: 2,3 kg

T-stak

DCS 369 NT

Aku mazací lis DCGG571NK

Napětí: 18 V

Podtlak: 690 bar

Hmotnost: 3,4 kg

Kufr

8.250,-
11.690,-

Aku kombinovaná frézka DCW604NT

Napětí: 18 V

Volnoběžné otáčky: 16.000 - 25.500 min
-1

Průměr kleštiny: 8 mm

Kapacita ponoření: 55 mm

Hmotnost: 2,4 kg

T-stak

9.990,-
13.990,-

5,0 Ah

5,0 Ah

Aku mečová pila DCS369NT

Napětí: 18V

Výška zdvihu: 16 mm

Počet zdvihů: 0 - 2.800 min
-1

Hmotnost: 1,43 kg

T-stak

Aku okružní pila DCS570NT

Napětí: 18 V

Průměr kotouče: 184 mm

Max. řezná hloubka: 64 mm

Hmotnost: 3,6 kg

T-Stak

5,0 Ah 5,0 Ah

Aku osčilační multibruska DCS355NT

Napětí: 18 V

Počet kmitů: 0 - 20.000 min
-1

Oscilační úhel: 1,6°

Hmotnost: 1,06 kg

T-stak

Kombinované kladivo SDS-plus D25033K / D25133K / D25134K

D25033K: Kufr D25133K: Kufr D25134K: Kufr

Příkon: 710 W 800 W 800 W

Síla úderu: 2,0 J (EPTA) 2,6 J (EPTA) 2,8 J (EPTA)

Max.vrtací průměr v betonu: 22 mm 26 mm 26 mm

Hmotnost: 2,5 kg 2,6 kg 3,0 kg

Přímočará pila DWE349

Příkon: 650 W

Délka zdvihu: 20 mm

Max. výška řezu do dřeva: 85 mm

Hmotnost: 2,4 kg

2.990,-
3.990,-

2.090,-
2.490,-

5.850,-
7.990,-

9.850,-
13.590,-

7.250,-
10.390,-

12.290-
16.690,-

5.490,-
6.890,-

7.490,-
10.390,-

4.750,-
6.290,-

11.290,-
14.990,-

12.290,-
17.990,-

5.290,-
7.990,-

Set křížového laseru a dálkoměru DW0889CG-XJ

Barva paprsku: Zelená

Pracovní dosah (laser/dálkoměr): 20 m (50 m) / 30 m

Počet paprsků: 2 čáry

Stativový závit: 1/4"

Napájení (křížový / dálkoměr): 3x AA / 2x AAA

Hmotnost: 0,5 / 0,114 kg

6.890,-
9.990,-

Křížový laser s držákem DW088K-XJ

Napájení: 4,5V 3x AA

Pracovní dosah: 15 m

Stativový závit: 1/4"

Počet paprsků: 2

Hmotnost: 0,46 kg 

4.290,-
5.590,-

Pila na duté cihly Aligátor DWE397

Příkon: 1.700 W

Délka zdvihu: 40 mm

Délka lišty: 430 mm

Hmotnost: 5,5 kg

11.990,-
15.790,-

3.290,-
4.290,-

3.550,-
5.390,-

5.150,-
7.290,-

8.290,-
11.990,-

Kombinované kladivo SDS-max D25481K

Příkon: 1.050 W

Síla úderu: 6,1 J (EPTA)

Počet úderů při zatížení: 3.150 min-1

Hmotnost: 5,9 kg

Kufr

12.690,-
16.190,-

Sekací kladivo SDS-max D25810K

Příkon: 1.050 W

Síla úderu: 7,1 J (EPTA)

Počet úderů při zatížení: 3.150 min
-1

Hmotnost: 5,6 kg

Kufr

10.690,-
14.990,-



Kompletní akční nabídku naleznete na www.akcedewalt.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné ● technické změny vyhrazeny ● dovozce není odpovědný za tiskové chyby ● CIBET © 11

Aku vrtací šroubovák DCD710D2

Napětí: 12 V

Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 0-400 / 1.500 min-1

Max. utahovací moment: 24 / 15 Nm

Max. vrtaní do dřeva / kovu: 20 / 10 mm

Hmotnost: 1,1 kg

Kufr

Aku gyroskopický šroubovák DCF680G2

Napětí: 7,2V

Kapacita: 2x 1,0 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 4 Nm

Hmotnost: 0,5 kg

Kufr

Aku sádrokartonářský šroubovák DCF620NT

LED osvětlení

Napětí: 18V

Držák nástrojů: 1/4" HEX

Max. kroutící moment: 5 - 30 Nm

Hmotnost: 1,88 kg

T-stak

Aku vrtací šroubovák DCD703L2T

Napětí: 12 V

Kapacita: 

2x 3,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 

0-425 / 1.500 min-1

Max. utahovací moment: 57 / 25 Nm

Max. vrtaní do dřeva / kovu: 

20 / 10 mm

Hmotnost: 1,1 kg

T-stak

Aku úhlová bruska DCG405P2T

Napětí: 18V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 9.000 min
-1

Průměr brusného kotouče: 125 mm

Hmotnost: 1,75 kg

T-stak

3-dílný 18 V aku set DCK CBT 706

DCD796: aku bezuhlíková příklepová vrtačka 70 Nm

DCG405: aku bezuhlíková úhlová bruska 125 mm

DCH133: aku kombinované kladivo SDS-plus 2,6 J

3x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka

2x T-stak

Aku úhlová bruska DCG412M2T

Napětí: 18V

Kapacita: 2x 4,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky: 7.000 min-1

Průměr brusného kotouče: 125 mm

Hmotnost: 2,9 kg

T-Stak

Aku vrtací šroubovák DCD800E2T

LED osvětlení

Napětí: 18V

Kapacita: 2x 1,7 Ah Li-Ion PowerStack

Vrtání do dřeva / kovu: 40 / 13 mm

Max. kroutící moment: 90 Nm

Hmotnost: 1,2 kg

T-stak

Aku rázový utahovák DCF887D2T

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 205 Nm

Volnoběžné otáčky: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1

Upnutí nástroje: 1/4" HEX

Hmotnost: 1,34 kg

T-stak

set FLEXVOLT akumulátorů a nabíječky DCB118T3

3x 18 / 54 V FLEXVOLT akumulátory 6,0 / 2,0 Ah

Nabíječka

set FLEXVOLT akumulátorů a nabíječky DCB118Y2T

2x 18 / 54 V FLEXVOLT akumulátory 12,0 / 4,0 Ah

Nabíječka

T-stak

set FLEXVOLT akumulátorů a nabíječky DCB118X3

3x 18 / 54 V FLEXVOLT akumulátory 9,0 / 3,0 Ah

Nabíječka

Aku řetězová pila DCM565P2

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Délka lišty: 30 cm

Rychlost řetězu: 7,68 m/s

Kapacita olejové nádrže: 110 - 120 ml

Hmotnost: 3,3 kg

Aku hřebíkovačka DCN660P2T

Napětí: 18V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Průměr hřebíků: 1,6 mm

Délka hřebíků: 32 - 63 mm

Kapacita zásobníku: 100 ks

Hmotnost: 2,6 kg

T-stak

DCH 775 NK

Aku příklepová vrtačka DCD 795 D2T / DCD 805 E2T / DCD996P2T

DCD795D2T: T-stak DCD805E2T: T-stak DCD996P2T: T-stak

Napětí: 18V 18V 18V

Kapacita: 2 x 2,0 Ah Li-ion 2x 1,7 Ah Li-Ion PowerStack 2x 5,0 Ah Li-Ion

Vrtání do zdiva: 13 mm 13 mm 16 mm

Max. kroutící moment: 60 Nm 90 Nm 95 / 66 Nm

Hmotnost: 1,62 kg 1,2 kg 2,1 kg

Aku rázový utahovák DCF 921 P2T / DCF894P2T / DCF899P2T

DCF921P2T: T-stak DCF894P2T: T-stak DCF899P2T: T-stak

Napětí: 18V 18V 18V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. utahovací moment: 406 Nm 447 Nm 950 Nm

Upnutí nástroje: Čtyřhran 1/2" Čtyřhran 1/2" Čtyřhran 1/2"

Hmotnost: 1,1 kg 1,5 kg 3,3 kg

Aku kombinované kladivo SDS-plus DCH133P2T / DCH273P2T / DCH283P2T / DCH 333 NT

DCH133P2T: T-stak DCH273P2T: T-stak DCH283P2T: T-stak DCH333NT: T-stak

Napětí: 18V 18V 18V 54V FLEXVOLT

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion -

Síla úderu: 2,6 J 2,1 J 2,8 J 3,5 J

Max.vrtací průměr v betonu: 26 mm 24 mm 26 mm 30 mm

Hmotnost: 2,3 kg 1,5 kg 3,6 kg 3,7 kg

5,0 Ah5,0 Ah5,0 Ah

11.690,-
18.390,-

12.290,-
18.390,-

9.990,-
14.990,-

Aku vysavač pro mokré/suché vysávání DCV584L

Napětí: 

14,4 V / 18 V / 54 V / 230 V

Příkon: 300 W

Max. průtok vzduchu: 

954 l/min.

Objem nádoby: 7,5 l

Délka hadice: 2 m

Hmotnost: 4,8 kg

NAPÁJENÍ Z AKUMULÁTORU 
I ZE SÍTĚ

18V akumulátory
DCB184
18V / 5,0 Ah 2.890,-

1.999,-
DCBP 518
18V / 5,0 Ah
PowerStack

4.990,-

3.999,-

5.650,-
7.990,-

5,0 Ah

5,0 Ah

5,0 Ah 5,0 Ah

8.990,-
14.990,-

19.990,-
27.370,-

14.490,-
21.590,-

7.690,-
11.990,-10.290,-

15.790,-

9.290,-
13.990,-

9.990,-
11.990,-

5,0 Ah

9.990,-
15.790,-

9.250,-
10.990,-

7.790,-
9.690,-

3.250,-
5.990,-

3.990,-
4.590,-

8.690,-
10.390,-

5.990,-
8.290,-

4.990,-
6.490,-

5,0 Ah

13.999,-
16.590,-

16.990,-
23.790,-

10.990,-
14.780,-

6.690,-
7.790,-

15.999,-
21.590,-

13.499,-
19.990,-

5,0 Ah

Aku řetězová pila DCM575X1

Napětí: 54 V

Kapacita: 1x FLEXVOLT 3,0 Ah Li-Ion

Délka lišty: 40 cm

Rychlost řetězu: 15 m/s

Kapacita olejové nádrže: 110 - 120 ml

Hmotnost: 5,68 kg

12.990,-
20.490,-

1x akumulátor 
FLEXVOLT 9,0 Ah
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LED osvětlení

Úhlová bruska GA4530R / GA5030R / GA5050R / 9565CVR / GA6040C01

Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu

GA4530R: GA5030R: GA5050R: 9565CVR: GA6040C01:

Příkon: 720 W 720 W 1.300 W 1.400 W 1.400 W

Průměr kotouče: 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm

Volnoběžné otáčky: 11.000 min
-1

11.000 min
-1

11.000 min
-1

2.800 - 12.000 min
-1

4.000 - 9.000 min
-1

Hmotnost: 1,8 kg 1,8 kg 2,7 kg 2,6 kg 2,6 kg

Elektronický šroubovák  FS2300 / FS4000 / FS4300 

FS2300: FS4000: FS4300:

Příkon: 570 W 570 W 570 W

Počet otáček: 0 – 2.500 min
-1

0 – 4.000 min
-1

0 – 4.000 min
-1

Max. průměr vrutů: 6 mm 6 mm 6 mm

Hmotnost: 1,7 kg 1,3 kg 1,4 kg

Pokosová pila se zákluzem LS1019L

Laser

Příkon: 1.510 W

Rozměr pilového kotouče: 260 x 30 mm

Hloubka řezu při 90°: 68 x 310 / 91 x 279 mm

Hloubka řezu při 45°: 91 x 197 / 68 x 218 mm

Volnoběžné otáčky: 3.200 min
-1

Hmotnost: 26,3 kg

Pokosová pila se zákluzem LS0815FLN 

Laser 

LED osvětlení

Příkon: 1.400 W

Rozměr pilového kotouče: 216 x 30 mm

Hloubka řezu při 90°: 65 x 305 mm

Hloubka řezu při 45°: 65 x 215 mm

Volnoběžné otáčky: 5.000 min
-1

Hmotnost: 14,2 kg

Kotoučová pila HS6601 / HS7601 / 5903R / 5103R / 5143R

HS6601: HS7601: 5903R: 5103R: 5143R:

Příkon: 1.050 W 1.200 W 2.000 W 2.100 W 2.200 W

Pilový kotouč: 165 x 20 mm 190 x 30 mm 235 x 30 mm 270 x 30 mm 355 x 30 mm

Hloubka řezu při 90°: 54,5 mm 66 mm 85 mm 100 mm 130 mm

Hloubka řezu při 45°: 37,5 mm 46 mm 64 mm 73 mm 90 mm

Volnoběžné otáčky: 5.200 min
-1

5.200 min
-1

4.500 min
-1

3.800 min
-1

2.700 min
-1

Hmotnost: 3,7 kg 4,0 kg 7,2 kg  9,4 kg 14,0 kg

Horkovzdušná pistole HG5030K / HG6530 VK / HG6531 CK

HG5030K: Kufr HG6530VK: Kufr   Displej HG6531CK: Kufr   Displej

Příkon: 1.600 W 2.000 W 2.000 W

Teplota: 350° / 500° C 50° - 650° C 50° - 650° C

Množství vzduchu: 300 / 500 l min
-1

500/280/550 l min
-1

200 - 550 l/min
-1

Hmotnost: 0,56 kg 0,72 kg 0,71 kg

Průmyslový vysavač s příslušenstvím VC2000L

Příkon: 1.000 W

Max. průtok vzduchu: 3.600 l/min

Podtlak: 210 mbar

Objem nádoby: 20 l

Hmotnost: 7,5 kg

Průmyslový vysavač s příslušenstvím VC3012LX

Příkon: 1.200 W

Max. průtok vzduchu: 222 m
3
/h

Podtlak: 250 mbar

Objem nádoby: 30 l

Hmotnost: 10,0 kg

Velkoplošný hoblík KP312S

Příkon: 2.200 W 

Volnoběžné otáčky: 

12.000 min
-1
 

Šířka hoblování: 312 mm 

Vyhazování třísek do 150 mm: 3,5 mm 

Vyhazování třísek 150-240 mm: 2 mm 

Vyhazování třísek 240-304 mm: 1,5 mm 

Hmotnost: 18,4 kg

Přímá bruska GD0601 / GD0603 / GD0800C

GD0601: GD0603: GD0800C:

Příkon: 400 W 240 W 750 W

Volnoběžné otáčky: 25.000 min
-1

28.000 min
-1

7.000 – 28.000 min
-1

Upínací kleština: 6 mm 6 mm 6 mm

Upínací hlava: 38 mm 25 mm 25 mm

Hmotnost: 1,7 kg 0,9 kg 1,6 kg

Hoblík KP0800 / KP0810C / 1806B

KP0800: KP0810C: 1806B:

Příkon: 620 W 1.050 W 1.200 W

Otáčky naprázdno: 17.000 min
-1

12.000 min
-1

15.000 min
-1

Šířka hoblování: 82 mm 82 mm 170 mm

Hloubka hoblování: 0 - 2,5 mm 0 - 4 mm 0 - 2 mm

Hmotnost: 2,6 kg 3,4 kg 9,0 kg

Úhlová bruska GA9050R / GA9020RFK / GA9081

Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu

GA9050R: GA9020RFK: Kufr GA9081:

Příkon: 2.000 W 2.200 W 2.700 W

Průměr kotouče: 230 mm 230 mm 230 mm

Volnoběžné otáčky: 6.600 min
-1

6.600 min
-1

6.600 min
-1

Hmotnost: 4,8 kg 5,8 kg 6,3 kg

Kartáčová bruska 9741

Příkon: 860 W

Volnoběžné otáčky: 3.500 min
-1

Rozměr kartáče: 100 x 120 mm

Hmotnost: 4,2 kg

Rozbrušovací pila LW 1401

Příkon: 2.200 W

Volnoběžné otáčky: 

3.800 min
-1

Rozměr kotouče: 

355 x 25,4 mm

Rozbrušovací kapacita při 90°: 

● 127 mm / ■ 119 mm

Rozbrušovací kapacita při 45°: 

● 127 mm / ■ 106 mm

Hmotnost: 16,8 kg

7.650,-
8.290,-

15.250,-
16.990,-

22.990,-
24.990,-

3.690,-
4.190,-

3.490,-
3.990,-

19.990,-
22.490,-

10.990,-
15.290,-

4.750,-
5.090,-

13.990,-
15.990,-

3.990,-
5.990,-

3.490,-
3.790,-

6.650,-
7.490,-

1.750,-
1.890,-

1.690,-
1.850,-

3.690,-
4.190,-

1.990,-
2.190,-

3.490,-
3.790,-

3.890,-
4.290,-

2.490,-
3.190,-

3.290,-
4.290,-

2.290,-
2.690,-

2.290,-
2.690,-

6.290,-
7.490,-

4.250,-
4.550,-

10.990,-
11.990,-

11.490,-
13.990,-

54.990,-
59.990,-

4.250,-
4.690,-

3.690,-
4.090,-

4.650,-
5.290,-

4.990,-
5.690,-

6.490,-
8.490,-
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Pneumatická hřebíkovačka AF506 / AF353

AF506:

Pracovní tlak: 4,9 - 8,3 bar

Délka hřebíku: 15 - 50 mm

Typ hřebíků: Kolářský hřebík

Obsah zásobníku: 100 ks

Hmotnost: 1,3 kg

Kufr

AF353:

Pracovní tlak: 4,5 - 6,9 bar

Délka hřebíku: 15 - 35 mm

Typ hřebíků: Pinky

Obsah zásobníku: 100 ks

Hmotnost: 0,9 kg

Kufr

Elektrická řetězová pila UC3541A / UC4041A

UC3541A:

Příkon: 1.800 W

Délka řezu: 35 cm

Rychlost řetězu: 14,5 m/s

Rozteč řetězu: 3/8"

Drážka: 1,1 mm

Hmotnost: 4,7 kg 

UC4041A:

Příkon: 1.800 W 

Délka řezu: 40 cm 

Rychlost řetězu: 14,5 m/s 

Rozteč řetězu: 3/8"

Drážka: 1,1 mm

Hmotnost: 4,7 kg

Pásový pilník 9032

Příkon: 500 W

Rychlost pásu: 300 - 1.700 min
-1

Délka pásu: 533 mm

Šířka pásu: 9 mm

Hmotnost: 1,6 kg

Přímočará pila s regulací a předkyvem JV0600K / 4350FCTJ / 4351FCTJ

JV0600K: Kufr 4350FCTJ: Makpac 4351FCTJ: Makpac

Příkon: 650 W 720 W 720 W

Počet zdvihů: 500 - 3.100 min
-1

800 - 2.800 min
-1

800 - 2.800 min
-1

Výška zdvihu: 23 mm 26 mm 26 mm

Řezný výkon do dřeva: 90 mm 135 mm 135 mm

Hmotnost: 2,4 kg 2,6 kg 2,5 kg

Pásová bruska 9911 / 9903 / 9403J

9911: 9903: 9403J: Makpac

Příkon: 650 W 1.010 W 1.200 W

Rychlost pásu: 75 - 270 m/min 210 – 440 m/min 500 m/min

Délka pásu: 457 mm 533 mm 610 mm - 620 mm

Šířka pásu: 76 mm 76 mm 100 mm

Hmotnost: 2,7 kg 4,3 kg 5,7 kg

Pila ocaska JR3051TK / JR3070CT

JR3051TK:

Příkon: 1.200 W

Výška zdvihu: 30 mm

Hmotnost: 3,2 kg

Kufr

JR3070CT: 

AVT – Antivibrační technologie

Příkon: 1.510 W

Výška zdvihu: 32 mm

Hmotnost: 4,6 kg

Kufr

Vibrační bruska BO3710 / BO3711

BO3710:

Příkon: 190 W

Počet zdvihů: 11.000 min
-1

Velikost papíru: 93 x 228 mm

Hmotnost: 1,6 kg

BO3711:

Příkon: 190 W

Počet zdvihů: 4.000 - 11.000 min
-1

Velikost papíru: 93 x 228 mm

Hmotnost: 1,6 kg

2.150,-
2.390,-

2.450,-
2.690,-

Pásový pilník 9031

Příkon: 550 W

Rychlost pásu: 200 - 1.000 min
-1

Délka pásu: 533 mm

Šířka pásu: 30 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Horní frézka RP2303FCXJ

Příkon: 2.100 W

Volnoběžné otáčky: 9.000 - 22.000 min
-1

Výška zdvihu: 0 - 70 mm

Upínání nástroje: 6 / 8 / 12 mm

Hmotnost: 6,1 kg

Makpac

Horní frézka RP0900

Příkon: 900 W

Volnoběžné otáčky: 27.000 min
-1

Výška zdvihu: 0 - 35 mm

Upínání nástroje: 8 mm

Hmotnost: 2,7 kg

Kombinované kladivo SDS-plus HR2470 / HR2630 / HR2631FT

AVT – Antivibrační technologie

HR2470: Kufr HR2630: Kufr HR2631FT: Kufr

Příkon: 780 W 800 W 800 W

Síla úderu: 2,4 J (EPTA) 2,4 J (EPTA) 2,4 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 24 mm 26 mm 26 mm

Hmotnost: 2,9 kg 2,8 kg 3,6 kg

Kombinované kladivo SDS-plus HR2810 / HR2810T / HR2811FT

AVT – Antivibrační technologie

HR2810: Kufr HR2810T: Kufr HR2811FT: Kufr

Příkon: 800 W 800 W 800 W

Síla úderu: 2,8 J (EPTA) 2,9 J (EPTA) 2,9 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 28 mm 28 mm 28 mm

Hmotnost: 3,4 kg 3,5 kg 3,6 kg

                                    Vrtačka 6413 / DP 4010 / DP 4011/ DS 4012                                                                                       Příklepová vrtačka HP1640K / HP1631K / HP2071J

6413: DP4010: DP4011: DS4012: HP1640K: Kufr HP1631K: Kufr HP2071J: Makpac

Příkon: 450 W 720 W 720 W 750 W 680 W 710 W 1.010 W

Rychlost: 0 -  3.400 min
-1

0 - 1.200 / 0 -  2.900 min
-1

0 - 1.200 / 0 -  2.900 min
-1

600 min
-1

0 – 2.800 min
-1

0 – 3.200 min
-1

0 – 1.200 /  0 – 2.900 min
-1

Rozsah upínání sklíčidla: Rychlosklíč. 1,5 - 10 mm 1,5 - 13 mm Rychlosklíč. 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm Rychlosklíč. 1,5 - 13 mm Rychlosklíč. 1,5 - 13 mm

Vrtací výkon ocel /dřevo / zdivo: 10 / 25 / - mm 13 / 40 / - mm 13 / 40 / - mm 13 / 36 / - mm 13 / 30 / 16 mm 13 / 30 / 16 mm 16 / 40 / 20 mm

Hmotnost: 1,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,8 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,5 kg

1.590,-
1.790,-

3.490,-
3.990,-

3.990,-
4.590,-

5.290,-
7.390,-

4.990,-
5.990,-

6.990,-
7.490,-

Excentrická bruska BO5030 / BO5031 / BO5041 / BO6030 / BO6050J

BO5030: BO5031: BO5041: BO6030: BO6050J: Makpac

Příkon: 300 W 300 W 300 W 310 W 750 W 

Volnoběžné otáčky: 12.000 min
-1

4.000 - 12.000 min
-1

4.000 - 12.000 min
-1

4.000 - 10.000 min
-1

1.600 - 6.800 min
-1

Excentrický zdvih 2,8 mm 1,4 mm 1,4 mm 3 mm 5,5 mm 

Brusný talíř: 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 

Hmotnost 1,3 kg 1,3 kg 1,4 kg 2,4 kg 2,6 kg

10.990,-
13.390,-

4.990-
6.090,-

3.490,-
3.890,-

3.190,-
3.490,-

2.890,-
3.090,-

3.490,-
3.890,-

5.450,-
5.890,-

4.990,-
5.890,-

7.290,-
8.590,-

6.690,-
7.490,-

3.490,-
3.990,-

3.690,-
4.290,-

12.690,-
13.890,-

4.490,-
5.190,-

4.250,-
4.990,-

2.450,-
3.090,-

3.450,-
3.890,- 3.990,-

4.490,-

6.490,-
7.790,-

2.150,-
2.390,-

2.490,-
2.690,-

4.850,-
5.340,-

6.290,-
6.890,-

3.490,-
4.290,-

4.490,-
4.990,-

7.690,-
9.690,- 9.490,-

11.290,-

8.690,-
10.690,-
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Aku vrtací šroubovák DDF453SFE / DDF482RTJ / DDF485RFJ / DDF487RAJ / DDF481RTJ

DDF453SFE: Kufr DDF482RTJ: Makpac DDF485RFJ: Makpac DDF487RAJ: Makpac DDF481RTJ: Makpac

Napětí: 18V 18V 18V 18V 18V

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 3,0 Ah Li-Ion 2x 2,0 Ah Li-Ion  2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. točivý moment: 42 / 27 Nm 62 / 36 Nm 50 / 27 Nm 40 / 25 Nm 115 / 60 Nm

Vrtací výkon ocel/dřevo: 13 / 36 mm 13 / 38 mm 13 / 38 mm 13 / 36 mm 13 / 38 mm

Hmotnost: 1,9 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,3 kg 2,4 kg

Kombinované kladivo SDS-max HR4003C / HR4013C / HR4511C

AVT – Antivibrační technologie AVT – Antivibrační technologie

HR4003C: Kufr HR4013C: Kufr HR4511C: Kufr

Příkon: 1.100 W 1.100 W 1.350 W

Síla úderu: 8,3 J (EPTA) 8,0 J (EPTA) 9,4 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 40 mm 40 mm 45 mm

Hmotnost: 6,2 kg 6,8 kg 9,1 kg

Aku příklepová vrtačka DHP453RFE /  DHP483RFJ / DHP486RTJ 

DHP453RFE: Kufr DHP483RFJ: Makpac DHP486RTJ: Makpac

Napětí: 18V 18V 18V

Kapacita:  2x 3,0 Ah Li-Ion  2x 3,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. točivý moment: 42 / 27 Nm 40 / 23 Nm 125 / 65 Nm

Vrtací výkon zdivo: 13 mm 13 mm 16 mm

Hmotnost: 2,0 kg 1,7 kg 2,7 kg

Aku úhlová bruska DGA452RTJ / DGA506RTJ / DGA511RFJ

DGA452RTJ: Makpac DGA506RTJ: Makpac DGA511RFJ: Makpac

Napětí / kapacita: 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion 18V / 2x 3,0 Ah Li-Ion

Průměr kotouče: 115 mm 125 mm 125 mm

Počet otáček: 10.000 min
-1

8.500 min
-1

3.000 - 8.500 min
-1

Hmotnost: 2,3 kg 2,5 kg 2,8 kg

Sekací kladivo SDS-max HM0870C / HM1205C / HM1214C

AVT – Antivibrační technologie

HM0870C: Kufr HM1205C: Kufr HM1214C: Kufr

Příkon: 1.110 W 1.510 W 1.510 W

Síla úderu: 7,6 J (EPTA) 19,1 J (EPTA) 19,9 J (EPTA)

Počet příklepů: 1.100 – 2.650 min
-1

950 – 1.900 min
-1

950 – 1.900 min
-1

Hmotnost: 5,1 kg 9,7 kg 12,3 kg

Diamantová řezačka 4100KB

Příkon: 1.400 W

Průměr kotouče: 125 mm

Otáčky naprázdno: 12.200 min
-1

Řezný výkon: 40 mm

Hmotnost: 3,0 kg

Aku vrtací šroubovák DF333DSAE

Napětí: 12V

Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion

Max. točivý moment: 30 / 14 Nm

Vrtací výkon ocel/dřevo: 10 / 21 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Kufr

Aku vrtací šroubovák DF488DWE

Napětí: 18V

Kapacita: 2x 1,5 Ah Li-Ion typ G

Max. točivý moment: 42 / 24 Nm

Vrtací výkon ocel/dřevo: 13 / 36 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Kufr

Aku rázový utahovák DTD171RTJ

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. utahovací moment: 180 Nm

Upnutí nástroje: 1/4" HEX

Hmotnost: 1,6 kg

Makpac

Kalové čerpadlo PF1100

Příkon: 1.100 W

Max. výtlak: 9 m

Max. průtok: 250 l/min

Vypouštěcí hrdlo: 1 1/4"

Hmotnost: 6,7 kg

Laserový dálkoměr LD030P / LD050P

LD030P:

Měřicí rozsah: 0,2 - 30 m

Třída laseru: 2

Přesnost měření: ± 2,0 mm

Hmotnost: 0,095 kg

Drážkovačka SG1251J 

Příkon: 1.400 W

Diamantový kotouč: 125 mm

Šířka drážky: 6 – 30 mm

Hloubka drážky: 0 – 30 mm

Hmotnost: 4,5 kg

Makpac

Drážkovačka SG 150

Příkon: 1.800 W

Diamantový kotouč: 150 mm

Šířka drážky: 7 – 35 mm

Hloubka drážky: 7 – 45 mm

Hmotnost: 5,7 kg

Kufr

Diamantová jádrová vrtačka DBM130

Příkon: 1.700 W

Volnoběžné otáčky: 

0 - 2.000 min
-1

Max. průměr vrtání: 

132 mm

Upnutí / velikost vrtáku:

 M18

Upínací pouzdro průměr: 53 mm

Hmotnost: 5,6 kg

Kufr

LD050P:

Měřicí rozsah: 0,05 - 50 m

Třída laseru: 2

Přesnost měření: ± 2,0 mm

Hmotnost: 0,10 kg

Aku přímý zlamovací šroubovák DF001DW

Napětí: 3,6V

Kapacita: 1,5 Ah Li-Ion 

(integrovaný akumulátor)

Volnoběžné otáčky: 200 min
-1

Max. kroutící moment: 6 Nm

Uchycení: 1/4“HEX 

Hmotnost: 0,36 kg

Kufr s příslušenstvím

Aku kladivo SDS-plus vrtací DHR 171 RTJ / kombinované DHR241RTJ / DHR 280 PT2J

AVT – Antivibrační technologie

DHR171RTJ: Makpac DHR241RTJ: Makpac DHR280PT2J: Makpac

Napětí: 18V 18V 18V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion

Síla úderu: 1,2 J (EPTA) 2,0 J (EPTA) 2,8 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 17 mm 20 mm 26 mm

Hmotnost: 2,8 kg 4,0 kg 5,1 kg

Bourací kladivo šestihran 30 mm HM1307C

Příkon: 1.510 W

Síla úderu: 25,5 J (EPTA)

Počet příklepu při otáčkách: 730 – 1.450 min
-1
  

Hmotnost: 15,3 kg

Kufr

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 

5,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 

5,0 Ah

14.990,-
18.790,-

20.690,-
24.590,-

16.990,-
20.890,-

9.690,-
12.290-

3.990,-
4.950,-

2.990,-
4.190,-

8.690,-
 9.690,-

10.990,-
12.290,-

8.990,-
10.190,-

9.990,-
12.590,-

10.990,-
12890,-

15.690,-
18.990,-

6.890,-
8.490,-

8.150,-
9.990,-

12.850,-
13.390,- 11.990,-

12.890,-

8.490,-
9.990,-

5.990,-
7.150,-

6.990,-
8.590,-

11.490,-
13.390,-

6.990,-
8.990,-

15.990,-
18.790,-

21.990,-
24.590,-

12.490,-
13.690,- 14.990,-

16.190,-

22.990,-
25.690,-

21.990,-
24.590,-

5,0 Ah

5,0 Ah

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 

5,0 Ah

5,0 Ah BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

3.690,-
4.290,-

3.690,-
3.990,-

1.950,-
2.290,-

2.590,-
2.890,-

1.590,-
1.990,-

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR 
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Nulové verze 18V strojů :

DJV181Z:

Aku přímočará pila

Výška zdvihu 26 mm

DJV184Z:

Aku přímočará pila

Výška zdvihu 23 mm

DJR183Z: 

Aku pila ocaska

Výška zdvihu 13 mm

DJR187Z:

Aku pila ocaska

Výška zdvihu 32 mm 

DGA452Z: 

Aku úhlová bruska

Průměr kotouče 115 mm

DGA511Z:

Aku úhlová bruska s regulací

Průměr kotouče 125 mm

DMP181Z: 

Aku kompresor

Max. tlak vzduchu 11,1 bar 

DTW190Z:

Aku rázový 1/2" utahovák

Utahovací moment: 190 Nm 

DTW300Z:

Aku rázový 1/2" utahovák

Utahovací moment: 330 Nm

DTW450Z:

Aku rázový 1/2" utahovák

Utahovací moment: 440 Nm 

DTW700Z:

Aku rázový 1/2" utahovák

Utahovací moment: 700 Nm

DTW1002Z:

Aku rázový 1/2" utahovák

Utahovací moment: 1.000 Nm

DHR182Z:

Aku kombinované kladivo SDS-plus 

Síla úderu: 1,7 J

DHR280Z: 

Aku kombinované SDS-Plus kladivo

Síla úderu 2,8 J (EPTA) 

2-dílný 18 V aku set DLX 329 CBT

DDF482: aku vrtací šroubovák 62 Nm

DTW181: aku 1/2" rázový utahovák 210 Nm

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,0 Ah Li-lon

Nabíječka, Makpac

DDF482Z:

Aku vrtací šroubovák

Max. točivý moment: 62 Nm

DHP458Z:

Aku příklepová vrtačka

Max. točivý moment: 91 Nm

DTD148Z:

Aku rázový 1/4" HEX utahovák

Utahovací moment: 175 Nm

DTD152Z:

Aku rázový 1/4" HEX utahovák

Utahovací moment: 165 Nm

DBO180Z: 

Aku excentrická bruska

Pro brusný papír 125 mm

DRT50ZX4:

Aku frézka

Kleština 6 a 8 mm

DHS710Z:

Aku okružní pila

Kotouč 190x30 mm

3-dílný 18 V aku set DLX 3078 TX1

DGA504: aku úhlová bruska 125 mm

DDF482: aku vrtací šroubovák 62 Nm

DHR241: aku kombi SDS-plus kladivo 2,0 J

Napětí / kapacita:18V / 3x 5,0 Ah Li-lon

Nabíječka, Taška

3-dílný 18 V aku set DLX 331 CBT

DHP453: aku příklepová vrtačka 42 Nm

DTD156: aku rázový 1/4" 

    HEX utahovák 155 Nm

DML185: aku svítilna

Napětí / kapacita:

18V / 2x 3,0 Ah Li-lon

Nabíječka, Makpac

3-dílný 18 V aku set DLX 332 CBT

DDF481: aku vrtací šroubovák 115 Nm

DGA511: aku úhlová bruska 125 mm

DML185: aku svítilna

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, Makpac

3-dílný 18 V aku set DLX 333 CBT

DHR241: aku kombi SDS-plus

 kladivo 2,0 J

DGA452: aku úhlová bruska 115 mm

DML185: aku svítilna

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka, Makpac

Aku hřebíkovačka na pinky DPT353RFJ

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Hřebíky: 0,6 x 15/18/25/30/35 mm

Kapacita zásobníku: 130 ks

Hmotnost: 2,3 kg

Makpac

Aku hoblík DKP180RTJ

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Šírka hoblování: 82 mm

Hloubka hoblování: 0 - 2 mm

Hmotnost: 3,4 kg

Makpac

Aku rádio DMR112 / MR004GZ / MR007GZ

DMR112: MR004GZ: MR007GZ:

Napětí: 7,2/10,8/12/14,4/18V / 220-240 V 12/14,4/18/40V / 220-240 V 12/14,4/18/40V / 220-240 V

Bluetooth: verze 4.0 verze 5.0 řady 2 verze 5.0

DAB, DAB+: FM / digitální DAB, DAB+ FM / digitální DAB, DAB+ FM / digitální DAB, DAB+

Max. výkon: 2x 4,9W 2x 4,9W 2x 5W + 25W (subwoofer)

Hmotnost: 4,3 kg 4,2 kg 5,4 kg

10.490,-
11.790,-

16.290,-
18.790,-

9.990,-
11.488,-

4.450,-
4.990,-

3.290,-
4.090,-

Aku rázový utahovák DTW300RTJ / DTW450RTJ / DTW700RTJ / DTW1002RTJ / DTW1001RTJ

DTW300RTJ: Makpac DTW450RTJ: Makpac DTW700RTJ: Makpac DTW1002RTJ: Makpac DTW1001RTJ: Makpac

Napětí: 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. utahovací moment: 330 Nm 440 Nm 700 Nm 1.000 Nm 1.050 Nm

Upnutí nástroje: 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"

Hmotnost: 1,8 kg 3,4 kg 2,7 kg 3,6 kg 3,7 kg

5,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah

5,0 Ah

5,0 Ah

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

5,0 AhBEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

5,0 Ah

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ MOTORBEZUHLÍKOVÝ MOTORBEZUHLÍKOVÝ MOTOR

6.650,-
7.450,-

4.990,-
6.000,-

21.690,-
24.590,-

15.690,-
17.688,-

17.990,-
19.988,-

12.990,-
13.990,-

12.990,-
18.190,-

13.990,-
15.590,-

15.890,-
18.190,-

16.690,-
18.790,-

5,0 Ah5,0 Ah 5,0 Ah

11.990,-
13.480,-

2.690,-
3.290,-

2.250,-
3.290,-

2.490,-
3.290,-

3.250,-
3.990,-

5.990,-
6.990,- 5.990,-

7.990,-

5.990,-
7.490,-

5.690,-
8.090,-

7.750,-
8.590,-

8.890,-
10.490,-

4.990,-
5.890,-

7.990,-
9.490,-

3.850,-
4.990,-

4.850,-
6.490,-

2.190,-
3.290,-

3.290,-
4.290,-

5.490,-
7.990,-

5.990,-
7.790,-

4.850,-
5.390,-

6.250,-
7.490,-
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Aku horkovzdušná pistole Mobile Heat 5 KF

LCD displej  

Mobile Heat 5 KF-8:

Napětí / kapacita: 

18V / 1x 8,0 Ah LiHD CAS Aliance

Teplota: 50 - 500°C

Výdrž baterie: až 15 minut

Proud vzduchu: až 300 l/min (6 stupňů)

Hmotnost vč. aku: 1,66 kg

Obj. č.: 066611

Kufr

Horkovzdušná pistole HL 2020 E / HL 2020 EK

HL2020E:

LCD displej

Příkon: 2.200 W 

Teplota: 80 – 630 °C

Regulace proudění vzduchu: 3 stupně 

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 0,86 kg

Obj. č.: 008192

HL2020EK:

Obj. č.: 352202

Kufr

Horkovzdušná pistole HG 2120 E / HG 2120 E KF

HG2120E:

Příkon: 2.200 W 

Teplota: 80 – 630 °C

Regulace proudění vzduchu: 3 stupně 

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 0,67 kg

Obj. č.: 351403

HG2120EKF:

Obj. č.: 006464

Kufr

Horkovzdušná pistole HG 2320 E / HG 2320 E KF

HG2320E: 

LCD displej

Příkon: 2.300 W 

Teplota: 80 – 650 °C

Nastavení teploty: 

digitálně, plynule joystickem

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 0,755 kg

Obj. č.: 007386

HG2320EKF:

Obj. č.: 351502

Kufr

Horkovzdušná pistole HL 1620 S / HL 1820S / HL 1920 E

HL 1620 S: HL1820S: HL1920E:

Příkon: 1.600 W 1.800 W 2.000 W

Teplota: 300 / 500°C 50/400/600°C 80 – 600 °C

Regulace proudění vzduchu: 2. stupně 3 stupně 3 stupně 

Proud vzduchu: 240 / 450 l/min 150/300/500 l/min 150 – 500 l/min

Hmotnost: 0,67 0,80 kg 0,84 kg

Obj. č.: 351106 033316 352103

Autoopravárenský set HG 2320 E KF

 

LCD displej

Příkon: 2.300 W 

Teplota: 80 – 650 °C

Nastavení teploty: 

digitálně, plynule joystickem

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 1,024 kg

Obj. č.: 005597

Kufr

Pokrývačský set HG 2620 E KF

 

LCD displej

Příkon: 2.300 W 

Teplota: 50 – 700 °C

Nastavení teploty: digitálně

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 1,160 kg

Obj. č.: 008291

Kufr

Horkovzdušná pistole HG 2220 E

Příkon: 2.200 W 

Teplota: 80 – 630 °C

Nastavení teploty: 

v 9 krocích pomocí kolečka

Regulace proudění vzduchu 2 stupně

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 0,9 kg

Obj. č.: 351700

Horkovzdušná pistole HG 2620 E

LCD displej

Příkon: 2.300 W

Teplota: 50 – 700 °C

Nastavení teploty: digitálně

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 1,160 kg

Obj. č.: 008338

Horkovzdušná pistole HG 2420 E KF

Příkon: 2.200 W 

Teplota: 80 – 650 °C

Nastavení teploty: 

v 9 krocích pomocí kolečka

Regulace proudění vzduchu 2 stupně  

Proud vzduchu: 150 – 400 l/min

Hmotnost: 0,96 kg

Obj. č.: 008284

Kufr

Horkovzdušná pistole HG 5000 E

 

LCD displej

Příkon: 3.400 W

Teplota: 25 - 600 °C

Nastavení teploty: plynule

Proud vzduchu: 215 – 800 l/min

Hmotnost: 1,19 kg

Obj. č.: 350116

obile Heat 5 KF-0:

(nulová verze)

Obj. č.: 063993

Kufr

Horkovzdušná pistole HG 2520 E KF

LCD displej

Příkon: 2.300 W

Teplota: 50 - 700 °C

Nastavení teploty: po 10°C

Proud vzduchu: 150 – 500 l/min

Hmotnost: 1,283 kg

Obj. č.: 351601

Kufr

Horkovzdušná pistole HL Stick

Příkon: 350 W

Teplota: 400/500°C

Proud vzduchu: 100 l/min

Hmotnost: 0,60 kg

Obj. č.: 004019

Lepící pistole aku NEO2 / el. Gluematic 3002 KF / Gluematic 5000 / Glue Pro 300 KF / Glue Pro 400 LCD

NEO2: Gluematic 3002 KF: Kufr Gluematic5000: GluePro300KF: Kufr GluePro400LCD: 

Příkon / Napětí: - / 3,6 V 200 W / - 500 W / - 300 W / - 400 W / -

Lepící výkon: 3 g/min 16 g/min 22 g/min 25 g/min 25 g/min

Doba ohřátí: 15 sec. 7 min. 3 - 5 min. < 3 minuty na 190 °C < 2 minuty na 190 °C

Průměr lepicí tyčinky: 7 mm 11 mm 11 mm 11,7 mm 11,7 mm

Hmotnost: 0,275 kg 0,32 kg 0,33 kg 0,971 kg 0,60 kg

Obj. č.: 334208   3x tyčinka 333393   8x tyčinka 332716 052683 035297

www.akcerothenberger.cz www.akcemetabo.cz

Akční nabídku těchto značek naleznete na webových stránkách:

www.akcestayer.cz

LCD displej 

4x tryska v balení

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

4.650,-
5.048,-

16.990,-
19.585,-

1.290,-
1.440,-

1.990,-
2.248,-

2.190,-
2.460,-

1.550,-
1.706,-

2.150,-
2.320,-

990,-
1.077,-

4.750,-
5.270,-

6.250,-
6.936,-

5.650,-
6.159,-

13.690,-
15.244,-

13.690,-
15.379,-

1.950,-
2.163,-

5.290,-
5.855,-

3.450,-
3.735,-

3.490,-
3.871,-

4.490,-
4.914,-

2.350,-
2.643,-

3.250,-
3.591,-

16.990,-
19.080,- BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

10.690,-
11.946,-

8,0 Ah

12.990,-
14.404,-

6.290,-
7.000,-
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Průmyslový mokrý/suchý vysavač Dustex 35 MX AC

Automatické čištění filtru

Příkon: 1.380 W

Max. průtok vzduchu: 

4.320 l/min

Podtlak: 254 mbar

Objem nádoby: 35 I

Hmotnost: 14,1 kg

Obj. č.: 92032060000

Průmyslový mokrý/suchý vysavač Dustex 35 LX AC

Automatické čištění filtru

Příkon: 1.380 W

Max. průtok vzduchu: 

4.320 l/min

Podtlak: 254 mbar

Objem nádoby: 35 I

Hmotnost: 14,1 kg

Obj. č.: 92030060000

Frézka na srážení hran KFH 17-8 R

Příkon: 1.700 W

Délka zkosené hrany max. při 45°: 8 mm

Opěrný talíř: 118 mm

Volnoběžné otáčky: 2.300 - 7.500 min-1

Hmotnost: 4,6 kg

Obj. č.: 72381661000

Kufr

Úhlová bruska CG 10-125 / CG 13-125 V / CG 17-125 / CG 17-150

Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu

CG 10-125: CG 13-125 V: CG 17-125: CG 17-150:

Příkon: 1.000 W 1.300 W 1.700 W 1.700 W

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm

Volnoběžné otáčky: 11.000 min
-1

2.800 - 11.500 min
-1

11.500 min
-1

9.300 min
-1

Hmotnost: 2,1 kg 2,3 kg 2,4 kg 2,5 kg

Obj. č.: 72227960000 72228060000 72228160000 72228360000

Aku multifunkční nářadí Multimaster AFMM 18 QSL 

Napětí / kapacita: 

18V / 2x 3,0 Ah Li-Ion

Počet kmitů: 11.000 - 18.500 min
-1

Upnutí: Starlock Plus

Rozkmit: 2x 1,7°

Hmotnost: 1,8 kg

Obj. č.: 71292261000  Kufr

Multifunkční nářadí Multimaster MM 300 PLUS

Příkon: 250 W

Počet kmitů: 11.000 - 20.000 min-1

Rozkmit: 2x 1,6°

Upnutí: Starlock Plus

Hmotnost: 1,4 kg

Obj. č.: 72297263000

Taška s příslušenstvím

Multifunkční nářadí  Multimaster MM 500 PLUS TOP

Příkon: 350 W

Počet kmitů: 10.000 - 19.500 min
-1

Rozkmit: 2x 1,7°

Upnutí: Starlock Plus

Hmotnost: 1,4 kg

Obj. č.: 72296761000 

Kufr

8.990,-
11.287,-

Pásový pilník BF 10-280 E

Příkon: 800 W

Rychlost pásu: 12 - 32 m/s

Délka pásu: 520 mm

Šířka pásu: 3/6/20 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Obj. č.: 72280551000

Kufr s příslušenstvím

Úhlová bruska CG 15-125 BL / CG 15-125 BL INOX / CG 15-150 BL

Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu Omezení rozběhového proudu

CG 15-125 BL: CG 15-125 BL INOX: CG 15-150 BL:

Příkon: 1.500 W 1.500 W 1.500 W

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 150 mm

Volnoběžné otáčky: 3.500 - 9.000 min
-1

2.800 - 7.000 min
-1

2.800 - 7.000 min
-1

Hmotnost: 2,2 kg 2,3 kg 2,4 kg

Obj. č.: 72226760000 72228660000 72227860000

Aku multifunkční nářadí AS Multimastery AMM 500 PLUS TOP AS / AMM 700 MAX TOP AS

Přímá bruska GSZ 4-280 EL / GSZ 8-280 PEL / GSZ 8-90 PEL

GSZ 4-280 EL: GSZ 8-280 PEL: GSZ 8-90 PEL:

Příkon: 350 W 750 W 710 W

Volnoběžné otáčky: 13.000 - 28.000 min
-1

8.500 - 28.000 min
-1

2.500 - 9.000 min
-1

Upínací kleština: 6 mm 8 mm 8 mm

Upínací hlava: 43 mm 43 mm 43 mm

Hmotnost: 1,5 kg 1,8 kg 1,8 kg

Obj. č.: 72232460000 72231960000 72232060000

Magnetická jádrová vrtačka KBC 36 MAGFORCE / KBE 32 QW / KBU 35 QW / KBM 50 Q

KBC 36 MAGFORCE: Kufr KBE 32 QW: Kufr KBU 35 QW: Kufr KBM50Q: Kufr

Příkon: 1.200 W 1.200 W 1.100 W 1.200 W

Zdvih: 46 mm 90 mm 135/260 mm 145 mm

Korunkový vrták max. průměr: 36 mm 32 mm 35 mm 50 mm

Jádrový vrták max. hloubka: 35 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Upnutí: 3/4" Weldon 3/4" Weldon 3/4" Weldon QuickIN

Hmotnost: 8,5 kg 11,0 kg 10,7 kg 13,2 kg

Obj. č.: 72732361000 72709561000 72705461000 72704161000

5.250,-
5.997,-

21.490,-
23.773,-

Bruska a leštička WPO 14-25 E

Příkon: 1.200 W

Průměr lešticího nástroje: 230 mm

Volnoběžné otáčky: 900 – 2.500 min
-1

Hmotnost: 2,5 kg

Obj. č.: 72214900230

Multifunkční nářadí Multimaster MM 700 MAX TOP

Příkon: 450 W

Počet kmitů: 10.000 - 19.500 min-1

Rozkmit: 2x 2,0°

Upnutí: Starlock Max

Hmotnost: 1,6 kg

Obj. č.: 72296861000

Kufr s příslušenstvím

Aku magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQ

Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,2 Ah Li-Ion

Zdvih: 135 mm

Korunkový vrták max. průměr: 35 mm

Jádrový vrták max. hloubka: 

50/75 mm

Upnutí: QuickIN

Hmotnost: 12,1 kg

Obj. č.: 71700161000

Kufr

AMM 500 PLUS TOP AS:

Napětí: 

18V (Bosch kompatibilní)

Počet kmitů: 

11.000 - 18.500 min-1

Upnutí: StarlockPlus

Rozkmit: 2x 1,7°

Hmotnost: 1,3 kg

Obj. č.: 71293863000

Kufr s příslušenstvím

AMM 700 MAX TOP AS:

Napětí: 

18V (Bosch kompatibilní)

Počet kmitů: 

10.000 - 19.500 min-1

Upnutí: StarlockMax

Rozkmit: 2x 2,0°

Hmotnost: 1,2 kg

Obj. č.: 71293663000

Kufr s příslušenstvím

6.490-
7.343,-

43.990,-
50.663,-

48.990,-
53.436,-

9290,-
10550,-

52.990,-
57.686,-

32.490,-
35.240,-

18.990,-
20.811,-

34.850,-
37.805,-

KOMPATIBILNÍ S AKUMULÁTORY BOSCH

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

19.990,-
25.621,-

16.990,-
20.811,-

7990,-
11736,-

Zkracovací pila na kov MKAS 355

Příkon: 1.800 W

Kapacita řezání: 90 mm

Max. kapacita rohového řezu: 120 mm

Průměr kotouče: 355 x 25,4 mm

Hmotnost: 24,4 kg

Obj. č.: 72365460000

21.690,-
22.414,-

12.990,-
14.493,-

14.490,-
15.943,-

6.290,-
7.019,-

3.450,-
3.816,-

5.690,-
6.314,-

6.290,-
7.019,-

16.690,-
19.152,-

14.290,-
16.120,-

12.990,-
14.637,-

8.990,-
10.229,-

8.990,-
10.229,-

8.990,-
10.229,-
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Hitachi          HiKOKI 

18

C8FSHGWLZ: Laser C10FCE2UTZ: C12RSH2WAZ: Laser

Příkon: 1.100 W 1.520 W 1.520 W

Volnoběžné otáčky: 5.300 min
-1

5.000 min
-1

4.000 min
-1

Rozměr pilového kotouče: 216 mm 255 mm 305 mm

Kolmý řez 90°: 65 x 280 / 54 x 305 mm 59 x 144 / 89 x 101 mm 105 x 312 mm

Sklon řezu 45°: 38 x 280 / 26 x 305 mm 59 x 102 / 89 x 70 mm 68 x 312 mm, 43 x 312 mm

Hmotnost: 13,8 kg 12,0 kg 27,0 kg

Stolní okružní pila C10RJ WAZ

Příkon: 1.500 W 

Velikost stolu: 730 x 559 (880 x 709) mm

Volnoběžné otáčky: 4.500 min
-1

Kotouč: 254x30 mm

Hloubka řezu při 90°: 79 mm

Hmotnost: 44 kg

Vysokotlaká myčka  AW150 NAZ

Příkon: 2.000 W

Maximální tlak: 150 Bar

Pracovní tlak: 110 Bar

Vysokotlaká hadice: 10 m

Hmotnost: 12,4 kg

Elektrická řetězová pila CS40SB WAZ

Příkon: 1.900 W

Délka lišty: 40 cm

Rychlost řetězu: 14,5 m/s

Rozteč řetězu: 3/8"

Hmotnost: 4,9 kg

Pokosová pila C8FSHG WLZ

Laser 

Příkon: 1.100 W

Volnoběžné otáčky: 

5.300 min-1

Rozměr pilového kotouče: 216x30 mm

Kolmý řez 90°: 65 x 280 / 54 x 305 mm

Sklon řezu 45°: 38 x 280 / 26 x 305 mm

Hmotnost: 13,8 kg

2-dílný 18V aku set HIT CBT 101

DH18DBL: aku kombinované kladivo SDS-plus 2,2 J

G18DSL2: aku úhlová bruska 125 mm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

nabíječka

Hit-box

2-dílný 18V aku set KC18DPL WDZ

DS18DBSL: 

aku vrtací šroubovák 70 Nm

WR18DBDL2: 

aku rázový 1/2" utahovák 305 Nm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

nabíječka

Hit-box

3-dílný 18V aku set HIT CBT 102

DH18DBL: aku kombinované kladivo SDS-plus 2,2 J

DS18DD: aku vrtací šroubovák 55 Nm

G18DSL2: aku úhlová bruska 125 mm

4x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

2x nabíječka

2x Hit-box

2-dílný 18V aku set KC18DBDL WDZ

DS18DBSL: 

aku vrtací šroubovák 70 Nm

WH18DBDL2: 

aku rázový 1/4" 

HEX utahovák 207 Nm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

nabíječka

Hit-box

2-dílný 18V aku set HIT CBT 104

DS18DD: aku vrtací šroubovák 55 Nm

NR1890 DBCL: aku hřebíkovačka 50-90 mm; 2,9-3,3 mm

2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

Nabíječka

2x kufr HitBox

4-dílný 18 V aku set KC18DG4L WDZ

DS18DBSL: 

aku vrtací šroubovák 70 Nm

WH18DBDL2: 

aku HEX rázový utahovák 207 Nm

DH18DBL: aku kombi kladivo SDS-plus 2,2 J

G18DBL: aku úhlová bruska 125 mm

3x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion

Rychlonabíječka, taška

Aku příklepová vrtačka DV18DBSL WFZ

Napětí: 18 V 

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 70 Nm

Vrtání dřevo / ocel / zdivo: 

50 / 13 / 13 mm

Sklíčidlo: 13 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Hit-box

5,0 Ah

5,0 Ah5,0 Ah5,0 Ah

5,0 Ah 5,0 Ah

C8FSHGWLZ: Laser C10FCE2UTZ: C12RSH2WAZ: Laser

Příkon: 1.100 W 1.520 W 1.520 W

Volnoběžné otáčky: 5.300 min
-1

5.000 min
-1

4.000 min
-1

Rozměr pilového kotouče: 216 mm 255 mm 305 mm

Kolmý řez 90°: 65 x 280 / 54 x 305 mm 59 x 144 / 89 x 101 mm 105 x 312 mm

Sklon řezu 45°: 38 x 280 / 26 x 305 mm 59 x 102 / 89 x 70 mm 68 x 312 mm, 43 x 312 mm

Hmotnost: 13,8 kg 12,0 kg 27,0 kg

Úhlová bruska G13STA YGZ / G13SR4 YGZ / G13SWA YKZ / G13SN2 Y3Z
ANTIVIBRAČNÍ 
RUKOJEŤ

G13STAYGZ: G13SR4YGZ: G13SWAYKZ: G13SN2Y3Z:

Příkon: 600 W 730 W 1.100 W 900 W

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Počet otáček: 11.500 min
-1

10.000 min
-1

12.000 min
-1

10.000 min
-1

Hmotnost: 1,8 kg 1,8 kg 2,4 kg 2,0 kg

1.290,-
2.090,-

1.490,-
2.390,-

1.990,-
2.990,-

2.290,-
3.490,-

Aku vrtací šroubovák DS18DBL2 WPZ

Napětí: 18 V 

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 136 Nm

Vrtání dřevo / ocel / zdivo: 76 / 13 / - mm

Sklíčidlo: 13 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Hit-box

Aku příklepová vrtačka DV18DJL WQZ

Napětí: 18 V 

Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 55 Nm

Vrtání dřevo / ocel / zdivo: 

38 / 13 / 13 mm

Sklíčidlo: 13 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Hit-box

Aku vrtací šroubovák DS18DD WPZ

Napětí / kapacita: 

18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. točivý moment: 55 Nm

Vrtání: dřevo / ocel: 36 / 13 mm

Hmotnost: 1,2 kg  

Hit-box

+  ZDARMA 56ks sada  bitů
Aku úhlový šroubovák DB3DL2 WCZ

Napětí: 3,6V

Kapacita: 2x 1,5 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 5 Nm

Hmotnost: 0,4 kg

Kufr

2.990,-
4.090,-

5.690,-
7.890,-

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR 5,0 Ah5,0 Ah

9.990,-
19.690,- 5.990,-

9.090,-

Aku kombinované kladivo SDS-plus DH18DBL WPZ

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Energie úderu: 2,2 J

Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm

Hmotnost: 3,7 kg

Hit-box

Aku rázový utahovák WR18DBDL W4Z

Napětí: 18 V

Max. kroutící moment: 250 Nm

Volnoběžné otáčky: 

0 - 900 / 1.400 / 2.000 / 2.600 min
-1

Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran

Hmotnost: 1,7 kg

Aku hřebíkovačka NR1890DBRL W9Z

Napětí: 18 V

Typ hřebíků: 21° kulatá hlavička

Délka hřebíků: 50 - 90 mm

Tloušťka hřebíků: 2,9 - 3,8 mm

Kapacita zásobníku: 37 ks

Hmotnost: 4,9 kg

Hit-box

5,0 Ah

5,0 Ah+  ZDARMA 56ks sada  bitů

8.990,-
18.190,-

15.990,-
24.290,-

6.490,-
9.490,-

18.990,-
23.590,-

Se zákluzem

15.990,-
18.590,-

Stojan

19.990,-
27.980,-

12.990,-
21.790,-

24.990,-
35.870,-

12.990,-
21.090,-

22.290,-
31.880,-

24.990,-
44.590,-

6.290,-
11.590,-

3.990,-
6.590,-

7.490,-
11.590,-
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Kombinované kladivo SDS-plus DH28PC WSZ

Příkon: 720 W

Síla úderu: 3,2 J (EPTA)

Vrtací výkon beton: 28 mm

Hmotnost: 3,5 kg

Kufr

Elektrická rozbrušovací pila K 4000 CNB

Vodní skrápění 

Výkon: 2,7 kW

Průměr kotouče: 230 mm

Hloubka řezu: 400 mm

Hmotnost: 8,4 kg

Diamantová vrtačka se stojanem DMS 160 AT

Stojan: naklápěcí 80° a otočný 360°

Výkon: 1,55 kW

Napětí: 230 V

Upnutí: G 1/2" / 11/4" 7 UNC

Max. průměr vrtáku: 120 mm

Délka posuvu: 600 mm

Hmotnost: 12,0 kg

Vibrační pěch LT 6005 11"

Výkon: 2,7 kW

Motor: Honda GXR 120

Rychlost: 16,5 m/min

Šířka desky: 11" (280 mm)

Hmotnost: 69 kg

Vibrační deska LFV 80 Honda

Motor: Honda GX 160

Výkon: 3,6 kW

Rychlost: 33 m/min

Hutnící deska: 420 mm

Hutnící síla: 19 kN

Hmotnost: 80,0 kg

Elektrocentrála s AVR G3200P

Výkon: 2.800 W

Zdvihový objem: 212 cm
3

Objem palivové nádrže: 14 l

Spotřeba paliva: 395 g/kWh

Hmotnost: 49 kg

Stolová pila TS 400 F

Motor: 230 V / 2,2 kW

Průměr kotouče: 400 mm

Max. hloubka řezu: 125 mm

Max. délka řezání: 700 mm

Hmotnost: 96,0 kg

Benzín. rozbrušovací pila K970 - 400 mm

Výkon: 4,8 kW

Zdvihový objem: 93,6 cm
3

Průměr kotouče: 400 mm

Hloubka řezu: 155 mm

Hmotnost: 11,6 kg

Bourací kladivo šestihran 30 mm H65SB3 WTZ

Antivibrační technologie

Příkon: 1.340 W

Síla úderu: 37,4  J (EPTA)

Počet úderů při zatížení: 1.400 min
-1

Hmotnost: 18,0 kg

Kufr

Kombinované kladivo SDS-plus DH24PH2 WSZ

Příkon: 730 W

Síla úderu: 2,7 J (EPTA)

Vrtací výkon beton: 24 mm

Hmotnost: 2,8 kg

Kufr

Úhlová bruska G13VE WQZ

Příkon: 1.320 W

Průměr kotouče: 125 mm

Počet otáček: 2.800 - 10.000 min
-1

Hmotnost: 2,1 kg

Úhlová bruska G23SWU2 UGZ

Omezení rozběhového proudu

Příkon: 2.200 W

Průměr kotouče: 230 mm

Počet otáček: 6.600 min
-1

Hmotnost: 5,4 kg

Sekací kladivo SDS-max H45ME WTZ

Příkon: 1.150 W

Síla úderu: 10,1 J (EPTA)

Počet úderů při zatížení: 2.850 min
-1

Hmotnost: 7,0 kg

Kufr

Horkovzdušná pistole RH650V

LCD displej

Příkon: 2.000 W 

Teplota: 50 - 650 °C

Hmotnost: 0,8 kg

Míchadlo UM22VYST UAZ

Příkon: 1.800 W

Volnoběžné otáčky: 

150 – 650 min
-1
 

Metla průměr: 2x 135 mm 

Hmotnost: 6,4 kg

Míchadlo UM12VST2 NAZ

Příkon: 1.100 W

Volnoběžné otáčky: 

150 – 650 min
-1
 

Metla průměr: 120 mm

Hmotnost: 5,4 kg

Horní frézka M12V2 WSZ 

M12V2WSZ:

Příkon: 2.000 W

Hloubka zapuštění: 65 mm

Upínací kleština: 12 mm

Hmotnost: 6,2 kg

Kombinované kladivo SDS-max DH40MCWSZ 

Příkon: 1.100 W

Síla úderu: 7,1 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 40 mm

Hmotnost: 7,1 kg

Benzínová rozbrušovací pila K770 - 350 mm / K970 - 350 mm / K1270 II - 350 mm

K770 - 350: K970 350: K1270 II - 350: 

Výkon: 3,7 kW 4,8 kW 5,8 kW

Zdvihový objem: 73,5 cm
3

93,6 cm
3

118,8 cm
3

Průměr kotouče: 350 mm 350 mm 350 mm

Hloubka řezu: 125 mm 125 mm 118 mm

Hmotnost: 10,1 kg 11,0 kg 13,6 kg

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

8.990,-
12.990,-

2.490,-
4.290,-

5.990,-
9.290,- 2.690,-

5.990,-

12.690,-
21.190,-

19.990,-
34.190,-

Drážkovací fréza CM5MA WSZ

Příkon: 1.900 W

Šíře drážky: 9 - 35 mm

Kotouč: 125 mm

Hloubka řezu: 10 - 40 mm

Hmotnost: 4,7 kg

15.490,-
23.890,-

3.450,-
6.390,-

5.990,-
8.690,-

4.490,-
6.090,-

8.650,-
12.730,-

8.990,-
17.290,-

Elektrická rozbrušovací pila K 4000

Vodní skrápění 

Výkon: 2,7 kW

Průměr kotouče: 350 mm

Hloubka řezu: 125 mm

Hmotnost: 7,6 kg

24.990,-
26.299,-

49.690,-
51.220,-

39.490,-
40.962,-

81.990,-
85.361,-

47.690,-
49.155,-

12.690,-
13.990,-

42.990,-
44.158,-

30.690,-
32.298,-

36.990,-
38.570,-

36.290,-
37.305,-

47.150,-
49.017,-
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Aku příklepová vrtačka PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. točivý moment: 158 / 70 Nm

Hmotnost: 1,7 kg

Obj. č.: 515701

L-Boxx

Bruska na stropy a stěny Giraffe GE 5 R+TB-L+SAD-C

Příkon: 500 W

Brusný kotouč: 225 mm

Délka: 1520 mm

Volnoběžné otáčky: 1.100 - 1.650 min
-1

Hmotnost: 3,9 kg

+ přepravní taška TB-L + Clip adaptér SAD-C

Obj. č.: 521914

Vyber si svůj 18V aku FLEX PACK

Laserový dálkoměr ADM 30 SMART / ADM 60 Li

ADM 30 SMART:

Měřicí rozsah: 

0,03 - 30 m 

Třída laseru: 2

Přesnost měření: ± 3,0 mm/m 

Micro USB konektor pro nabijení

LCD displej: 3 řádky 

Hmotnost: 0,1 kg 

Obj. č.: 504599

2-dílný 18 V aku set PD2G 18.0-EC FS55 + L125 18.0-EC

PD 2G 18.0-EC FS55: 

aku bezuhlíková příklepová 

vrtačka 75 Nm

L 125 18.0-EC: aku bezuhlíková 

úhlová bruska 125 mm

2x akumulátor 18 V / 5,0 Ah Li-Ion

Rychlonabíječka CA 18.0-LD

1x Kufr (na oba stroje)

Obj. č.: 516198

ADM 60 Li:

Měřicí rozsah: 0,15 - 60 m 

Třída laseru: 2

Přesnost měření: ± 3,0 mm 

Závit pro připojení na stativ: 1/4"

Hmotnost: 0,13 kg

Obj. č.: 447862

Pásová pila na kov SBG 4910

Příkon: 850 W

Rozměr pil. pásu: 1335 x 13 x 0,65 mm

Kruhový příčný řez 45°/90°: 68 mm/80 mm

Čtvercový příčný řez 45°/90°: 60 mm/80 mm

Pravoúhlý příčný řez 45°/90°: 68x55 mm/100x80 mm

Hmotnost: 7,9 kg

Obj. č.: 390518

Vysavač VC 21 L MC + plstěné sáčky

Příkon: 1.000 W

Max. průtok vzduchu: 

3.600 l/min

Objem nádoby (pevný/tekutý): 

20 / 11 l

Hmotnost: 7,4 kg

5x plstěné odolné sáčky

Obj. č.: 409979

Úhlová bruska L26-6 230TK-S + Diamantjet

Antivibrační rukojeť

Příkon: 2.600 W 

Průměr kotouče: 230 mm

Volnoběžné otáčky: 6.500 min
-1
  

Hmotnost: 6,35 kg 

Obj. č.: 466239

Aku vrtací šroubovák DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Napětí: 18,0 V

Kapacita: 2x 2,5 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 65 Nm

Vrtání: dřevo / ocel: 52 / 13 mm

Hmotnost: 1,14 kg

Obj. č.: 519049

Kufr

Excentrická leštička v sadě XCE 10-8 125 P-Set

Příkon: 1.010 W

Leštící nástroj: 160 mm

Unášecí kotouč: 150 mm

Volnoběžné otáčky: 140 - 430 min
-1

Zdvih: 8 mm

Hmotnost: 2,6 kg

Obj. č.: 447269

L-BOXX

Šavlová pila RS 11-28

Příkon: 1.100 W

Zdvih: 28 mm

Počet zdvihů: 0 - 2.700 min
-1

Hmotnost: 3,6 kg

Obj. č.: 432776

Kufr

Kombinované kladivo SDS-plus CHE 2-28

Příkon: 800 W

Síla úderu: 2,7 J (EPTA)

Max.vrtací průměr v betonu: 28 mm

Hmotnost: 2,65 kg

Obj. č.: 413666

L-Boxx 

Úhlová bruska L 811 / L 1001 / L 1400 / L13-10 125EC /  L 2200

L811: L1001: L1400: L13-10 125EC: L 2200:

Příkon: 800 W 1.010 W 1.400 W 1.300 W 2.200 W

Průměr kotouče: 125 mm 125 mm 125 mm 10.000 min
-1

230 mm

Volnoběžné otáčky: 12.000 min
-1

10.000 min
-1

11.500 min
-1

125 mm 6.500 min
-1

Hmotnost: 2,0 kg 2,2 kg 2,3 kg 2,0 kg 5,8 kg

Obj. č.: 494682 438340 492329 495255 492280

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

Aku příklepová vrtačka PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Napětí: 18,0 V

Kapacita: 2x 2,5 Ah Li-Ion

Max. kroutící moment: 65 Nm

Vrtání: dřevo / ocel: 52 / 13 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Obj. č.: 519057

Kufr

5.990,-
7.734,-

3 stroje

+ dia kotouč
+ matice SDS-Clic
+ matice Fixtec
+ kufr

Aku 4-rychl. šroubovák
DD 4G 18.0-EC C
Obj. č.: 491292

Max. kroutící moment: 

135 Nm

Aku rázový utahovák

ID 1/4" 18.0-EC C
Obj. č.: 491241

Max. kroutící moment: 

58 / 104 / 225 Nm

Aku úhlová bruska
LB 125 18.0-EC C
Obj. č.: 499307

Průměr kotouče: 

125 mm

Aku kombi kladivo SDS-plus
CHE 2-26 18.0-EC C
Obj. č.: 491314

Energie úderu: 

2,6 J

Aku přímočará pila
JSB 18.0-EC C
Obj. č.: 489794

Max. hloubka řezu 

dřevo/plech: 120 / 8 mm

Aku šavlová pila
RSP DW 18.0-EC C
Obj. č.: 491306

Max. hloubka řezu dřevo/kov: 

300 / 20 mm

Aku okružní pila
CS 62 18.0-EC C
Obj. č.: 491322

Průměr kotouče: 

165 mm

Aku příklepová vrtačka
PD 2G 18.0-EC HD C
Obj. č.: 515698

Max. kroutící moment:

158 Nm

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 18.0-EC C
Obj. č.: 491268

Max. kroutící moment: 

140 / 170 / 250 Nm

Aku rázový utahovák
IW 3/4" 18.0-EC C
Obj. č.: 492612

Max. kroutící moment: 

300 / 590 / 1060 / 1.680 Nm

3 stroje dle vlastního výběru

3 ks 5,0 Ah

+

2.490,-
2.901,-

1.890,-
2.512,-

3.490,-
4.193,-

5.290,-
5.917,- 7.850,-

13.327,-

3.850,-
4.223,-

5.990,-
6.522,-

6.290,-
6.885,-

AKČNÍ CENA

29.990,-

Obj. č.: 497444

1.190,-
1.440,-

2.990,-
3.514,-

13.990,-
17.417,-

14.690,-
16.081,-

13.990,-
16.323,-

24.490,-
28.429,-

4.690,-
5.554,-

4.990,-
6.401,-
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Bruska na parkety HT 8

Motor: 230 V

Pracovní šířka: 203 mm

Délka brusného pásu: 495 mm

Zrnitost: 24 - 120

Hmotnost: 41,5 kg

Brusné papíry - balení 50ks

7-dílná sada kompresoru a nářadí SCH CBT 003

Mobilní šroubový kompresor

AM D 2-10-200 XB D:

Příkon motoru: 2,2 kW

Tlak: 10 bar

Plnící výkon: 280 l/min.

Objem vzdušníku: 200 l

Hmotnost: 160 kg

Přenosný kompresor PackMaster 160-8-6 WOF

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Objem vzdušníku: 6 l

Sací výkon: 160 l/min.

Plnící výkon: 70 l/min.

Hmotnost: 10 kg

Obj. č.: 2236115863

Olejový kompresor UNM 210-8-25 W

Příkon motoru: 1,5 kW

Tlak: 8 bar

Objem vzdušníku: 24 l

Sací výkon: 200 l/min.

Plnící výkon: 110 l/min.

Hmotnost: 25 kg

Obj. č.: 1121210720

4-dílná sada kompresoru a nářadí SCH CBT 002

Kompresor 

UNM 410-10-50W:

Příkon motoru: 2,2 kW

Tlak: 10 bar

Výkonnost: 295 l/min.

Objem vzdušníku: 50 l

Hmotnost: 64 kg

4-dílná sada kompresoru a nářadí SCH CBT 001

Kompresor 

Semi Profi 350-10-50 D:

Příkon motoru: 2,2 kW

Tlak: 10 bar

Výkonnost: 225 l/min.

Objem vzdušníku: 50 l

Hmotnost: 47 kg

Minerální oleje

Minerální olej 

pro pístové kompresory

Objem: 1 l

Obj. č.: DGKKB00072

Olejový kompresor UNM 210-10-25 WOF Base

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 10 bar

Objem vzdušníku: 24 l

Sací výkon: 210 l/min.

Plnící výkon: 84 l/min.

Hmotnost: 22 kg

Obj. č.: 1129741131

Přenosný kompresor PackMaster 160-8 WOF

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Sací výkon: 160 l/min.

Plnící výkon: 70 l/min.

Hmotnost: 5 kg

Obj. č.: 2236115860

Bezolejový kompresor ReelMaster REM 160-8-WOF 

Nástěnná montáž 

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Sací výkon: 160 l/min.

Délka hadice: 10 m

Hmotnost: 8,5 kg

Obj. č.: 1129740358

zrnitost 40 G - obj. č.: 001002 3.688,- 3.150,-
zrnitost 60 G - obj. č.: 001003 3.340,- 2.950,-
zrnitost 80 G - obj. č.: 001004 2.575,- 2.150,-
zrnitost 120 G - obj. č.: 001005 2.575,- 2.150,-

+ příslušenství:

DGKD322810 utahovák SGS 440-1/2"

DGKD740020 ofukovací pistole AP-RS

DGKD322268 nástavce sada SKSL-set 1/2" - 10

DGKD770137 hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m

DGKD740013 hadice DLS-SK 15-9/10m

2809916542 lakovací pistole FSP-Optimal 2002-1,5

89.990,-
99.960,-

4.150,-
5.906,-

119.990,-
127.962,-

4.150,-
4.767,-

3.490,-
3.965,-

4.990,-
5.293,-

23.850,-
26.023,-

39.490,-
43.064,-

220,-
265,-

7.850,-
8.290,-

Bezolejový kompresor CPM 155-8-6 WOF Base

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Objem vzdušníku: 6 l

Sací výkon: 150 l/min.

Plnící výkon: 70 l/min.

Hmotnost: 10 kg

Obj. č.: 1129502705

3.690,-
4.004,-

3-dílná sada nářadí DL-WZ

Obsahuje:

Hustič pneu s manometrem

Spirálová hadice o délce 4 metry

Ofukovací pistole

3 výměnné trysky

Obj. č.: DGKD100041

1.190,-
1.356,-

Diamantový kotouč Nebula univerzální

Laserem svařovaný

Mokré i suché řezání

Obj. č.
Rozměr

mm

Původní

cena

Akční

cena

B-54053 350 x 25,4 2.122,- 1.850,-
B-54069 400 x 25,4 2.807,- 2.450,-

Výška segmentu: 

10 mm

120-dílná sada příslušenství

Ráčna, bity, 

nástrčné klíče, držáky,

prodloužení, adaptéry,

kloub, kombinované klíče

Obj. č.: E-06616

2.690,-
3.660,-

221-dílná sada příslušenství

Ráčny, bity,

nástrčné klíče, držáky,

prodloužení, adaptéry,

kloub, kombinované klíče

Obj. č.: E-10883

3.290,-
4.949,-

Míchací metla 600 mm WG100

Délka: 600 mm

Obj. č.: P-76766

450,-
664,-

Minerální olej 

pro pneumatické nářadí

Objem: 1 l

Obj. č.: DGKKB00073

+ příslušenství:

DGKD322820 utahovák SGS-Set 1/2" Base

DGKD770137 Hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m

DGKD200092 Sponkovačka KLG 90-25

+ příslušenství:

DGKD322810 Utahovák SGS 440-1/2"

DGKD770137 Hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m

DGKD200092 Sponkovačka KLG 90-25

190,-
228,-
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12-dílná sada fréz 6 mm

Obsahuje:

12ks fréz z tvrdokovu se stopkou 6 mm

Použití: masiv, deskový materiál a plasty

Obj.č.: 711016

200-dílná sada příslušenství pro přímé brusky

Obsahuje: 

200ks příslušenství 

pro přímé brusky

Transportní kufr

Obj.č.: 753948

39-dílná 1/2" automobilová sada

momentový klíč, ráčna,

náraz. hlavice, svíčkové klíče

23x nástrčné klíče v délce 42 a 76 mm

3x nástrčné klíče s plastovým povrchem

Obj. č.: 95000572

25-dílná sada kobaltových vrtáků

Obsahuje:

25ks vrtáků HSS-CO: 1 - 13 mm

Obj.č.: 780699

Přímočaré pilky

Obj. č. Popis
Původní

cena

Akční

cena

4932254061 T101B dřevo - 75 mm 157,- 130,-
4932274351 T101D dřevo a plasty - 75 mm 157,- 130,-
4932311633 T344D dřevo rychlý řez - 105 mm 292,- 245,-

Kompaktní vodováha REDSTICK 60 cm

Nejlepší čitelnost a nárazuvzdornost

Kompaktní a odolný rám

Dolní přesná frézovaná měřící plocha

Obj. č.: 4932459080

Ochranné pracovní brýle

Odolné proti poškrábání a zamlžování

Lehké a certifikované

Obj. č.: 4932478763

12-dílná sada šroubováků Tri-Lobe VDE

VDE 1.000 V

4x SL + 2x PH + 2x PZ + 3x Torx

zkoušečka napětí, kufr

Obj. č.: 4932479095

38-dílná sada Shockwave

16x délka 25mm

21x délka 50 mm

1x magnetický držák bitů

Obj. č.: 4932492009

Zátkové chrániče sluchu

Odolný a pohodlný oblouk

3 možností nošení

Výkyvná ramena

Certifikované

Obj. č.: 4932478135

690,-
977,-

5.450,-
6.290,-

950,-
1.316,-

18-dílná sada prodloužených bitů

Obsahuje:

18ks bitů délky 75 mm

Obj. č.: 750361

490,-
722,-

32-dílná sada bitů s nástavcem

Obsahuje:

30ks bitů

1x adaptér šestihran 1/4" do čtyřhranu 1/4"

1x magnetický univerzální držák

Obj.č.: 750363

390,-
513,-

2.990,-
4.504,-

56-dílná sada bitů Shockwave

Obsahuje:

55ks Bity Shockwave

1ks magnetický držák bitů 

(délka 60 mm)

Obj.č.: 4932430907

850,-
1.030,-

990,-
1.637,-

245,-
392,-

1.950,-
2.330,-

850,-
1.019,-

190,-
300,-

Tesařské kladivo

Magnetický úchyt pro hřebík

Hmotnost: 570 g

Velikost: 355 mm

Obj. č.: 4932464028

990,-
1.335,-

13-dílná sada mečových pilek

Obsahuje: 

2x pilka na multi materiál 150 mm

2x pilka na dřevo s hřebíky 150 mm

2x pilka na dřevo s hřebíky 230 mm

4x pilka na kov 150 mm

2x pilka na kov 230 mm

1x pilka se zuby z karbidu 150 mm

Obj. č.: 49222231

1.890,-
2.291,-

Stupňová vodováha Torpédo 25 cm

Magnetická

360° nastavitelná libela s uzamčením

Obj. č.: 4932459096

1.150,-
1.573,-

17-dílná sada bimetalových korunek HOLE DOZER

Obsahuje:

Kruhové pily 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 

64, 65, 67, 68, 76 mm 

2x unašeč: 14 - 30 a 32 - 210 mm

2x pilotní vrták; imbusový klíč 1/8"

Obj. č.: 49224102

5.690,-
7.467,-

Diamantový kotouč pro plošné broušení

Typ: DCWU 125

Průměr: 125 mm

Použití: broušení betonu a kamenných materiálů

Obj. č.: 4932451186

1.050,-
1.285,-

Dvouřadý diamantový kotouč

19-dílná sada vrtáků HSS-G do kovu

Obsahuje:

19ks HSS-G vrtáků: 1 - 10 mm

Obj. č.: 4932352374

890,-
1.172,-

32-dílná sada bitů Shockwave

Obsahuje:

Magnetický držák 73 mm

32ks bitů PH; PZ; TORX; Imbus délka 25 mm

Obj. č.: 4932464240

490,-
693,-

61-dílná sada bitů

Obsahuje:

60ks bitů, 1x adaptér 

a magnetický držák bitů

Obj.č.: 715000

390,-
537,-

10-dílná sada pro rázové utahováky

Obsahuje: 

10ks nástrčných klíčů:

úchyt 1/2" vnitřní čtyřhran

Obj. č.: 751879

890,-
1.467,-

3-dílná sada nůžek na plech

Obsahuje: 

Levé + Rovné + Pravé

Obj. č.: 48224533 

1.050,-
1.299,-

Mečová pila na Porotherm

Délka pilového plátku: 450 mm

Použití: porotherm, ytong,

skelné vlákno

Obj. č.: 48001460

1.150,-
1.421,-
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Taška na nářadí

40l textilní brašna se zipem

Rozměry (d x š x v): 

480 x 300 x 280 mm

Obj. č.: 1 619 BZ0 100

Diamantový kotouč Standard na beton

Obj. č.
Rozměr

mm

Původní

cena

Akční

cena

2 608 602 197 125 x 1,6 394,- 350,-
2 608 602 198 150 x 2,0 558,- 495,-
2 608 602 200 230 x 2,3 958,- 850,-

SDS-click matice

Pro všechny úhlové brusky

Obj. č.:  1 603 340 031

12-dílná sada pro horkovzdušné pistole

7x tryska

2x škrabka

kufr

Obj. č.: 075569

8-dílná sada Best of instalace

8 kusů příslušenství Starlock Max

vhodná pro topení a sanitární zařízení

Obj. č.: 35222967140

26-dílná sada Best of renovace

26 kusů příslušenství Starlock Max

vhodná pro všechny renovační práce

Obj. č.: 35222967060

6-dílná sada vrtáků Weldon 3/4"

pro jádrové vrtačky

Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm

Řezná hloubka 25 mm

2x středicí kolíky 80 mm

Plastový kufřík

Obj. č.: 63134999061

6-dílná sada vrtáků Weldon 3/4"

pro jádrové vrtačky

Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm

Řezná hloubka 50 mm

2x středicí kolíky 100 mm

Plastový kufřík

Obj. č.: 63134999063

Samoostřící špice SDS-max RTec speed  

Obj. č. Ks
Původní

cena

Akční

cena

2 608 690 167.1 1 730,-         490,- 
2 608 690 167.3 3 2.190,-       1.290,- 
2 608 690 167.5 5 3.650,-       1.990,-       

Samoostřící sekáč SDS-max RTec sharp 

Obj. č. Ks
Původní

cena

Akční

cena

2 608 690 124.1 1 730,-          490,-
2 608 690 124.3 3 2.190,-        1.290,-
2 608 690 124.5 5 3.650,-       1.990,-

Vratidlo (ráčna) na závitníky

Obj. č.
Původní

cena

Akční

cena

731-1 M3-10 487,- 290,-
731-2 M5-M12 598,- 390,-

330,-
724,-

1.990,-
2.222,-

4.490,-
5.069,-

3.290,-
3.798,- 3.990,-

4.600,-

4.990,-
5.761,-

Celková délka 400 mm

Celková délka 400 mm

Šířka břitu sekáče 25 mm

Řezný kotouč na kov, nerez

Obj. č.
Rozměr

mm

Původní

cena

Akční

cena
Odběr

2 608 603 171 125 x 1,0 53,- 30,- po 25ks 

2 608 601 513 150 x 1,6 69,- 45,- po 25ks 

2 608 601 514 230 x 1,9 129,- 70,- po 25ks 

750,-
1.143,-

Kleště stavitelné Cobra

Délka: 125 mm 150 mm 180 mm 250 mm 300 mm 400 mm 560 mm

Pro matice: 27 mm 30 mm 36 mm 46 mm 60 mm 95 mm 120 mm

Obj. č.: 87 01 125 87 01 150 87 01 180 87 01 250 87 01 300 87 01 400 87 01 560

780,-
921,-

760,-
897,-

795,-
947,-

850,-
1.007,-

1.190,-
1.402,-

2.080,-
2.450,-

3.485,-
4.098,-

Kleště stavitelné SIKO

Délka: 180 mm 250 mm 300 mm

Pro matice: 40  mm 52  mm 68 mm

Obj. č.: 86 03 180 86 03 250 86 03 300

1.635,-
1.924,-

1.880,-
2.203,-

2.330,-
2.739,-

Kleště kombinované

Délka: 160 mm 180 mm 200 mm

Obj. č.: 03 02 160 03 02 180 03 02 200

560,-
656,-

570,-
668,-

650,-
767,-

Kleště štípací boční - silové

Délka: 140 mm 160 mm 180 mm

Obj. č.: 70 02 140 70 02 160 70 02 180

685,-
809,-

710,-
836,-

755,-
889,-

Kleště kombinované VDE

Délka: 160 mm 180 mm 200 mm

Obj. č.: 03 06 160 03 06 180 03 06 200

Ochrana 1000V

775,-
909,-

835,-
983,-

930,-
1.095,-

3-dílná sada kleští Bestseller-set

Obsahuje:

Kombinované kleště 180 mm

Boční štípací kleště 160 mm

Kleště Cobra®  250 mm

Obj. č.: 00 20 09 V01

2.150,-
2.528,-

Kleště armovací

Délka: 250 mm 280 mm 300 mm

Obj. č.: 99 01 250 99 01 280 99 01 300

515,-
601,-

565,-
663,-

680,-
799,-

Kleště pákové štípací

Délka: 460 mm 610 mm 910 mm

HRC19/HRC48 8 / 5 mm 9 / 7 mm 13 / 9 mm

Délka střihu: 30 mm 34 mm 46 mm

Obj. č.: 71 72 460 71 72 610 71 72 910

3.120,-
3.672,-

3.595,-
4.250,-

5.990,-
7.507,-

6-dílná sada šroubováků VDE 

Obsahuje:

6x šroubovák 170 mm

(PH1, PH2, PZ1, PZ2, 2,5, 4 mm)

Obj. č.: 00 20 12 V05

Ochrana 1000V

1.980,-
2.327,-
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Váš prodejce:

SDS-plus Twister - vrtáky na beton / zdivo - kód 110

SDS-plus  Booster - vrtáky na armovaný beton - kód 113

10 x 1.000 1.983,- 1.650,-
12 x 1.000 2.017,- 1.690,-  
14 x 1.000 2.168,- 1.840,-
16 x 1.000 2.417,- 1.890,-

18 x 1.000 2.550,- 2.190,-
20 x 1.000 2.795,- 2.390,-
22 x 1.000 3.370,- 2.890,-
25 x 1.000 3.719,- 3.190,-

Čtyřbřitý vrták SDS plus do betonu - kód 112

Široké sekáče SDS max - kód 343

Vrtáky délky 1.000 mm

112 -    6 x 160  202,-           175,-
112 -    8 x 160  232,-           195,-
112 -  10 x 160  253,-          220,-
112 -  12 x 210  343,-             295,-
112 -  14 x 210  532,-            460,-
112 -  16 x 210  680,- 580,-

343 - 50 x 360  1.134,-            950,-

343 - 80 x 300  1.318,-          1.090,-

343 - 115 x 350  2.299,- 1.990,-

Vrtáky délky 1.000 mm

V nabídce kompletní sortiment průměrů v délkách 110, 160, 210, 260, 310, 410, 460, 610 mm

SDS-max ULTIMAX - vrták na beton a armovaný beton - kód 166

166 - 18 x 690 2.848,-     2.290,-
166 - 22 x 690 3.211,-        2.585,-
166 - 25 x 690  3.319,- 2.750,-
166 - 28 x 690  3.566,-     2.890,-
166 - 32 x 690  4.010,-     3.225,-
166 - 42 x 690  7.348,-      5.890,-

166 - 16 x 540  2.193,-       1.780,-
166 - 20 x 540  2.415,-           1.955,-
166 - 22 x 540  2.524,-     2.050,-
166 - 26 x 540  3.121,-       2.530,-
166 - 35 x 540  3.906,-        3.165,-
166 - 45 x 540  7.111,- 5.690,-

166 - 16 x 920  3.135,-   2.540,-
166 - 20 x 920  3.245,-                   2.630,-
166 - 25 x 920  3.966,-             3.190,-
166 - 30 x 920  4.657,-           3.755,-
166 - 35 x 920 6.119,-             4.890,-
166 - 40 x 920  7.256,- 5.890,-

+ ZDARMA ke 3 vrtákům dle vlastního výběru triko Diager+ ZDARMA ke 3 vrtákům dle vlastního výběru triko Diager

Vrtáky délky 540 / 400 mm Vrtáky délky 690 / 550 mm Vrtáky délky 920 / 780 mm

SDS-max průrazový vrták do betonu Crosser - kód 165

55 x 590  9.497,-            7.490,-
65 x 590  10.480,-            8.490,-
80 x 590  12.845,- 9.490,-

55 x 990  10.592,-            8.490,-
65 x 990  12.765,-      9.290,-
80 x 990  13.818,- 9.990,-

Vrtáky délky 590 mm Vrtáky délky 990 mm

+ ZDARMA + ZDARMA 
    ke každému vrtáku sportovní     ke každému vrtáku sportovní 
    značkové francouzské brýle BOLLÉ    značkové francouzské brýle BOLLÉ

Vrtáky délky 160 / 100 mm
113 -    6 x 210  275,-              235,-
113 - 6,5 x 210  310,-               265,-
113 -    8 x 210  286,-             245,-
113 - 10 x 210  329,-           280,-
113 - 12 x 210  382,-       325,-
113 - 14 x 210  491,-       420,-

113 -    5 x 160  290,-             240,-
113 -    6 x 160  254,-              215,-
113 - 6,5 x 160  298,-             255,-
113 -    8 x 160  269,-           230,-
113 - 10 x 160  298,-               255,-
113 - 12 x 160  341,- 290,-

Vrtáky délky 210 / 150 mm Vrtáky délky 310 / 250 mm 
113 -   8 x 310  385,-      330,-
113 - 10 x 310  463,-       395,-
113 - 12 x 310  515,-      440,-
113 - 14 x 310 618,-       525,-
113 - 16 x 310  669,-         580,-
113 - 18 x 310  956,- 795,-

Diamantový vrták Blue Ceram na tvrdou dlažbu - kód 426

426 - 6  681,-            590,-
426 - 8  719,-        620,-
426 - 10  766,-        650,-
426 - 12  817,-       680,-
426 - 15  937,-       790,-
426 - 20 1.081,-  895,-

Vrták do skla, dlažby a obkladu - kód 400

400 -   4 162,-           140,-
400 -   5 174,-          155,-
400 -   6 188,-            165,-
400 -   8 212,-       185,-
400 - 10 318,-         280,-
400 - 12 430,- 365,-

Sady vrtáků do kovu

Typ: HSS-R HSS-R HSS-G vybrušované   HSS-G vybrušované

Obsah: 19 ks (Ø 1 -10 po 0,5 mm) 25 ks (Ø 1 -13 po 0,5 mm) 19 ks (Ø 1 -10 po 0,5 mm) 25 ks (Ø 1 -13 po 0,5 mm)

Obj. kód: 775D 776D 745D 747D

570,-
715,-

980,-
1.228,-

950,-
1.171,-

1.990,-
2.436,-


