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Kombinované kladivo SDS-plus DH28PC WSZ

Příkon: 720 W

Síla úderu: 3,2 J (EPTA)

Vrtací výkon beton: 28 mm

Hmotnost: 3,5 kg

Kufr

Elektrická rozbrušovací pila K 4000 CNB

Vodní skrápění 

Výkon: 2,7 kW

Průměr kotouče: 230 mm

Hloubka řezu: 400 mm

Hmotnost: 8,4 kg

Diamantová vrtačka se stojanem DMS 160 AT

Stojan: naklápěcí 80° a otočný 360°

Výkon: 1,55 kW

Napětí: 230 V

Upnutí: G 1/2" / 11/4" 7 UNC

Max. průměr vrtáku: 120 mm

Délka posuvu: 600 mm

Hmotnost: 12,0 kg

Vibrační pěch LT 6005 11"

Výkon: 2,7 kW

Motor: Honda GXR 120

Rychlost: 16,5 m/min

Šířka desky: 11" (280 mm)

Hmotnost: 69 kg

Vibrační deska LFV 80 Honda

Motor: Honda GX 160

Výkon: 3,6 kW

Rychlost: 33 m/min

Hutnící deska: 420 mm

Hutnící síla: 19 kN

Hmotnost: 80,0 kg

Elektrocentrála s AVR G3200P

Výkon: 2.800 W

Zdvihový objem: 212 cm
3

Objem palivové nádrže: 14 l

Spotřeba paliva: 395 g/kWh

Hmotnost: 49 kg

Stolová pila TS 400 F

Motor: 230 V / 2,2 kW

Průměr kotouče: 400 mm

Max. hloubka řezu: 125 mm

Max. délka řezání: 700 mm

Hmotnost: 96,0 kg

Benzín. rozbrušovací pila K970 - 400 mm

Výkon: 4,8 kW

Zdvihový objem: 93,6 cm
3

Průměr kotouče: 400 mm

Hloubka řezu: 155 mm

Hmotnost: 11,6 kg

Bourací kladivo šestihran 30 mm H65SB3 WTZ

Antivibrační technologie

Příkon: 1.340 W

Síla úderu: 37,4  J (EPTA)

Počet úderů při zatížení: 1.400 min
-1

Hmotnost: 18,0 kg

Kufr

Kombinované kladivo SDS-plus DH24PH2 WSZ

Příkon: 730 W

Síla úderu: 2,7 J (EPTA)

Vrtací výkon beton: 24 mm

Hmotnost: 2,8 kg

Kufr

Úhlová bruska G13VE WQZ

Příkon: 1.320 W

Průměr kotouče: 125 mm

Počet otáček: 2.800 - 10.000 min
-1

Hmotnost: 2,1 kg

Úhlová bruska G23SWU2 UGZ

Omezení rozběhového proudu

Příkon: 2.200 W

Průměr kotouče: 230 mm

Počet otáček: 6.600 min
-1

Hmotnost: 5,4 kg

Sekací kladivo SDS-max H45ME WTZ

Příkon: 1.150 W

Síla úderu: 10,1 J (EPTA)

Počet úderů při zatížení: 2.850 min
-1

Hmotnost: 7,0 kg

Kufr

Horkovzdušná pistole RH650V

LCD displej

Příkon: 2.000 W 

Teplota: 50 - 650 °C

Hmotnost: 0,8 kg

Míchadlo UM22VYST UAZ

Příkon: 1.800 W

Volnoběžné otáčky: 

150 – 650 min
-1
 

Metla průměr: 2x 135 mm 

Hmotnost: 6,4 kg

Míchadlo UM12VST2 NAZ

Příkon: 1.100 W

Volnoběžné otáčky: 

150 – 650 min
-1
 

Metla průměr: 120 mm

Hmotnost: 5,4 kg

Horní frézka M12V2 WSZ 

M12V2WSZ:

Příkon: 2.000 W

Hloubka zapuštění: 65 mm

Upínací kleština: 12 mm

Hmotnost: 6,2 kg

Kombinované kladivo SDS-max DH40MCWSZ 

Příkon: 1.100 W

Síla úderu: 7,1 J (EPTA)

Max. vrtací průměr v betonu: 40 mm

Hmotnost: 7,1 kg

Benzínová rozbrušovací pila K770 - 350 mm / K970 - 350 mm / K1270 II - 350 mm

K770 - 350: K970 350: K1270 II - 350: 

Výkon: 3,7 kW 4,8 kW 5,8 kW

Zdvihový objem: 73,5 cm
3

93,6 cm
3

118,8 cm
3

Průměr kotouče: 350 mm 350 mm 350 mm

Hloubka řezu: 125 mm 125 mm 118 mm

Hmotnost: 10,1 kg 11,0 kg 13,6 kg

BEZUHLÍKOVÝ 
MOTOR

8.990,-
12.990,-

2.490,-
4.290,-

5.990,-
9.290,- 2.690,-

5.990,-

12.690,-
21.190,-

19.990,-
34.190,-

Drážkovací fréza CM5MA WSZ

Příkon: 1.900 W

Šíře drážky: 9 - 35 mm

Kotouč: 125 mm

Hloubka řezu: 10 - 40 mm

Hmotnost: 4,7 kg

15.490,-
23.890,-

3.450,-
6.390,-

5.990,-
8.690,-

4.490,-
6.090,-

8.650,-
12.730,-

8.990,-
17.290,-

Elektrická rozbrušovací pila K 4000

Vodní skrápění 

Výkon: 2,7 kW

Průměr kotouče: 350 mm

Hloubka řezu: 125 mm

Hmotnost: 7,6 kg

24.990,-
26.299,-

49.690,-
51.220,-

39.490,-
40.962,-

81.990,-
85.361,-

47.690,-
49.155,-

12.690,-
13.990,-

42.990,-
44.158,-

30.690,-
32.298,-

36.990,-
38.570,-

36.290,-
37.305,-

47.150,-
49.017,-
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Bruska na parkety HT 8

Motor: 230 V

Pracovní šířka: 203 mm

Délka brusného pásu: 495 mm

Zrnitost: 24 - 120

Hmotnost: 41,5 kg

Brusné papíry - balení 50ks

7-dílná sada kompresoru a nářadí SCH CBT 003

Mobilní šroubový kompresor

AM D 2-10-200 XB D:

Příkon motoru: 2,2 kW

Tlak: 10 bar

Plnící výkon: 280 l/min.

Objem vzdušníku: 200 l

Hmotnost: 160 kg

Přenosný kompresor PackMaster 160-8-6 WOF

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Objem vzdušníku: 6 l

Sací výkon: 160 l/min.

Plnící výkon: 70 l/min.

Hmotnost: 10 kg

Obj. č.: 2236115863

Olejový kompresor UNM 210-8-25 W

Příkon motoru: 1,5 kW

Tlak: 8 bar

Objem vzdušníku: 24 l

Sací výkon: 200 l/min.

Plnící výkon: 110 l/min.

Hmotnost: 25 kg

Obj. č.: 1121210720

4-dílná sada kompresoru a nářadí SCH CBT 002

Kompresor 

UNM 410-10-50W:

Příkon motoru: 2,2 kW

Tlak: 10 bar

Výkonnost: 295 l/min.

Objem vzdušníku: 50 l

Hmotnost: 64 kg

4-dílná sada kompresoru a nářadí SCH CBT 001

Kompresor 

Semi Profi 350-10-50 D:

Příkon motoru: 2,2 kW

Tlak: 10 bar

Výkonnost: 225 l/min.

Objem vzdušníku: 50 l

Hmotnost: 47 kg

Minerální oleje

Minerální olej 

pro pístové kompresory

Objem: 1 l

Obj. č.: DGKKB00072

Olejový kompresor UNM 210-10-25 WOF Base

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 10 bar

Objem vzdušníku: 24 l

Sací výkon: 210 l/min.

Plnící výkon: 84 l/min.

Hmotnost: 22 kg

Obj. č.: 1129741131

Přenosný kompresor PackMaster 160-8 WOF

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Sací výkon: 160 l/min.

Plnící výkon: 70 l/min.

Hmotnost: 5 kg

Obj. č.: 2236115860

Bezolejový kompresor ReelMaster REM 160-8-WOF 

Nástěnná montáž 

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Sací výkon: 160 l/min.

Délka hadice: 10 m

Hmotnost: 8,5 kg

Obj. č.: 1129740358

zrnitost 40 G - obj. č.: 001002 3.688,- 3.150,-
zrnitost 60 G - obj. č.: 001003 3.340,- 2.950,-
zrnitost 80 G - obj. č.: 001004 2.575,- 2.150,-
zrnitost 120 G - obj. č.: 001005 2.575,- 2.150,-

+ příslušenství:

DGKD322810 utahovák SGS 440-1/2"

DGKD740020 ofukovací pistole AP-RS

DGKD322268 nástavce sada SKSL-set 1/2" - 10

DGKD770137 hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m

DGKD740013 hadice DLS-SK 15-9/10m

2809916542 lakovací pistole FSP-Optimal 2002-1,5

89.990,-
99.960,-

4.150,-
5.906,-

119.990,-
127.962,-

4.150,-
4.767,-

3.490,-
3.965,-

4.990,-
5.293,-

23.850,-
26.023,-

39.490,-
43.064,-

220,-
265,-

7.850,-
8.290,-

Bezolejový kompresor CPM 155-8-6 WOF Base

Příkon motoru: 1,1 kW

Tlak: 8 bar

Objem vzdušníku: 6 l

Sací výkon: 150 l/min.

Plnící výkon: 70 l/min.

Hmotnost: 10 kg

Obj. č.: 1129502705

3.690,-
4.004,-

3-dílná sada nářadí DL-WZ

Obsahuje:

Hustič pneu s manometrem

Spirálová hadice o délce 4 metry

Ofukovací pistole

3 výměnné trysky

Obj. č.: DGKD100041

1.190,-
1.356,-

Diamantový kotouč Nebula univerzální

Laserem svařovaný

Mokré i suché řezání

Obj. č.
Rozměr

mm

Původní

cena

Akční

cena

B-54053 350 x 25,4 2.122,- 1.850,-
B-54069 400 x 25,4 2.807,- 2.450,-

Výška segmentu: 

10 mm

120-dílná sada příslušenství

Ráčna, bity, 

nástrčné klíče, držáky,

prodloužení, adaptéry,

kloub, kombinované klíče

Obj. č.: E-06616

2.690,-
3.660,-

221-dílná sada příslušenství

Ráčny, bity,

nástrčné klíče, držáky,

prodloužení, adaptéry,

kloub, kombinované klíče

Obj. č.: E-10883

3.290,-
4.949,-

Míchací metla 600 mm WG100

Délka: 600 mm

Obj. č.: P-76766

450,-
664,-

Minerální olej 

pro pneumatické nářadí

Objem: 1 l

Obj. č.: DGKKB00073

+ příslušenství:

DGKD322820 utahovák SGS-Set 1/2" Base

DGKD770137 Hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m

DGKD200092 Sponkovačka KLG 90-25

+ příslušenství:

DGKD322810 Utahovák SGS 440-1/2"

DGKD770137 Hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m

DGKD200092 Sponkovačka KLG 90-25

190,-
228,-




